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 kBtu/h 05 07 09 12 15 18 24

kW 1,5 2,1 2,6 3,5 4,2 5,3 7,0

Ścienne

AM07BP AM09BP AM12BP AM18BP AM24BP

Deluxe DM07RP DC09RQ DC12RQ DC18RQ DM24RP

Standard
Plus  PM05SP PM07SP PC09SQ PC12SQ PM15SP PC18SQ PM24SP

Kasetonowe Kasetonowe 
4-stronne MT06R MT08R CT09R CT12R CT18R CT24R

Kanałowe

Średni spręż CM18R CM24R

Niski spręż CL09R CL12R CL18R CL24R

kBtu/h 14 16 18 21 24 27 30 40 46 48 57

kW 4,1 4,7 5,3 6,2 7,0 7,9 8,8 11,7 13,5 14,1 16,7

Multi

Multi split
MU2M15 

2 porty

 
MU2M17 

2 porty
MU3M19 

3 porty
MU3M21 

3 porty
MU4M25 

4 porty
MU4M27 

4 porty
MU5M30 
5 portów

MU5M40 
5 portów

Multi F-DX
FM41AH 

7 J.W.
FM49AH 

8 J.W.
FM57AH 

9 J.W.

 tylko Single     kompatybilne Single/Multi     tylko MultiJEDNOSTKI WEWNĘTRZNE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE 

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

kBtu/h 14 16 18 21 24 27 30

kW 4,1 4,7 5,3 6,2 7,0 7,9 8,8

Multi Multi split
MU2R15 
2 porty

MU2R17 
2 porty

MU3R19 
3 porty

MU3R21 
3 porty

MU4R25 
4 porty

MU4R27 
4 porty

MU5R30 
5 portów

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

MULTI SPLIT 

TYPOSZEREG R32
MULTI SPLIT 

TYPOSZEREG R410A

 kBtu/h 5 7 9 12 15 18 24

kW 1,5 2,1 2,6 3,5 4,2 5,3 7,0

Ścienne

Gallery MA09AH1 MA12AH1

AM07BP AM09BP AM12BP AM18BP AM24BP

Deluxe DM07RP DM09RP DM12RP DM18RP DM24RP

Standard
Plus  PM05SP PM07SP PM09SP PM12SP PM15SP PM18SP PM24SP

Kasetonowe

Kasetonowe
1-stronne MT09AH MT12AH

Kasetonowe
4-stronne MT06AH MT08AH CT09 CT12 CT18 CT24

Kanałowe

Średni spręż CM18 CM24

Niski spręż CB09L CB12L CB18L CB24L

Przypodłogowo
-sufitowe
/ Podstropowe

CV09 CV12

Konsole CQ09 CQ12 CQ18
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PRZEGLĄD FUNKCJI

MULTI SPLIT R410A MULTI F-DX R410A

14 16 18 21 24 27 30 40 40 46 48 57

4,1 4,7 5,3 6,2 7,0 7,9 8,8 11,7 11,7 13,5 14,1 16,7

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

Typ MULTI SPLIT R32

kBtu/h 14 16 18 21 24 27 30

kW 4,1 4,7 5,3 6,2 7,0 7,9 8,8

Wydajność 
energetyczna

Siilnik BLDC  
spręż. i went. • • • • • • •

Certyfikat Eurovent • • • • • • •

Lamele Wide Louver 
Plus • • • • • • •

Optymalizacja rozdziału 
czynnika • • • • • • •

Inteligentne sterowanie 
obciążeniem (SLC) • • • • •

Kontrola mocy 
szczytowej • • • • • • •

Oszczędny tryb 
Standby • • • • • • •

Blokada trybu pracy • • • • • • •

Niezawodność

Sprężarka  
Twin Rotary • • • • • • •

Kontrola ciśnienia 
czynnika chłodniczego • • • • •

Powłoka antykorozyjna 
wymiennika • • • • • • •

Komfort

Szybkie chłodzenie  
i ogrzewanie • • • • •

Cicha praca nocna • • • • • • •

Sprawdzenie błędów 
okablowania • • • • • • •

Łatwy dostęp do płytki 
PCB • • • •

Oprogramowanie 
LGMV • • • • • • •

Wymuszenie trybu 
chłodzenia • • • • • • •
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MULTI SPLIT 

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Wysoka efektywność I Niezawodność i wytrzymałość I Wygoda i komfort

IDEALNE ROZWIĄZANIE 
DLA WIELU POMIESZCZEâ

Systemy multisplit LG Electronics oferują wydajne chłodzenie i ogrzewanie 

pomieszczeń z wykorzystaniem od dwóch do dziewięciu jednostek 

wewnętrznych podłączonych do jednego agregatu. Zaawansowana 

technologia inwerterowa gwarantuje wysoką wydajność, niskie zużycie 

energii elektrycznej oraz małą przestrzeń montażu w stosunku do systemów 

split. Szeroki typoszereg jednostek wewnętrznych pozwala dostosować 

wygląd systemu klimatyzacji do każdego wnętrza. 



080 081

M
U

LTI SPLIT

Zaawansowane technologie LG pozwoliły na stworzenie urządzeń 
o wysokiej efektywności energetycznej.

WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA

• Opóźnienie procesu odszraniania
Wymiennik zaprojektowano tak aby maksymalnie ograniczyć szybkość zaladzania, co zmniejsza częstotliwość jego odszraniania.

- Sprężarka inwerterowa Twin Rotary
- Wymiennik ciepła ze zmiennym przepływem
-  Inteligentne sterowanie 

obciążeniem (SLC)
- Kontrola mocy szczytowej

SPP] / SCOP (zgodnie z P]P)
kW 4.1 4.7 5.3 6.2 7.0 7.9 8.8

SEER 8.5
A+++

7.8
A++

8.5
A+++

8.5
A+++

8.2
A++

8.0
A++

8.2
A++

SCOP 4.2
A+

4.2
A+

4.2
A+

4.2
A+

4.2
A+

4.2
A+

4.2
A+

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE: MULTI SPLIT

WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA 

Sprężarka z napędem BLDC
Klimatyzatory LG są wyposażone w inwerterowe sprężarki napędzane bezszczotkowymi silnikami prądu stałego (BLDC),
w których zastosowano silne magnesy neodymowe. Dzięki temu ich wydajność, zwłaszcza sezonowa, jest znacznie wyższa
w porównaniu ze sprężarkami inwerterowymi zasilanymi prądem zmiennym.

Lamele typu Wide Louver Plus
W porównaniu z agregatami wyposażonymi w lamele konwencjonalne, tachnologia lameli typu Wide Louver Plus spowalnia 
proces oszraniania wymiennika ciepła, a przejście jednostki zewnętrznej w tryb odszraniania następuje dużo później. 
Technologia zwiększa wydajność grzewczą jednostki zewnętrznej o 11%, a współczynnik COP wzrasta o 6% w stosunku 
do modeli z konwencjonalnymi lamelami.

• Zakres pracy • Sprawność silnika
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Konwencjonalna LG
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BLDC 
inverter

AC 
inverter

Wysoka 
efektywność 
energetyczna
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Czas pracy (min.)

Poprawa wydajności
grzewczej

Lamele typu Wide 
Lou{er Plus

Konwencjonalne

* Wynik wewnętrznych testów LG

Odszranianie

Zatrzymanie operacji

Oszranianie

Konwencjonalne

20min. 35min. 45min. 50min.

Odszranianie

Wide Louver Plus

Mniejsze zaladzanie 
wymiennika

Kształt ożebrowania
wymiennika ciepła
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100%

Pełne 
obciążenie

Pełne 
obciążenie

Pełne 
obciążenie

Przechłodzenie 
pomieszczenia

A°C 
Czynnik chłod.

A°C 
Czynnik chłod.

A°C 
Czynnik chłod.

A +  °C 
Czynnik chłod.

Komfortowe 
chłodzenie

Pełne 
obciążenie

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE: MULTI SPLIT

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 

Kontrola mocy szczytowejInteligentne sterowanie obciążeniem (SLC)
Funkcja sterowania mocą szczytową utrzymuje zadane ustawienia klimatyzatora, limitując jego wydajność poniżej maksymalnego 
poziomu, co ogranicza zużycie energii i zmniejsza koszty użytkowania. Dzięki temu można uzyskać oszczędności w okresie 
szczytowego poboru energii, gdy obowiązuje droższa taryfa dzienna za energię elektryczną.

Maks. pobór mocy: 1,9 kWPoziom 1 Poziom 2 Maks. pobór mocy: 1,7 kW

W celu oszczędności zużycia energii klimatyzator automatycznie steruje temperaturą czynnika chłodniczego w zależności od 
temperatury zewnętrznej.

Tryb uruchamiany jest poprzez odpowiednie ustawienie 
przełączników na płycie jednostki zewnętrznej.

* To : Temperatura zewnętrzna
* A to temperatura wymiennika jednostki wewnętrznej

* Maksymalny pobór mocy: 2.5kW
* Model 7,0 kW
* Wynik wewnętrznych testów LG

• Jak włączyć tryb SLC • Realna oszczędność energii

Temperatura powietrza zewnętrznegoPłyta PCB jednostki zewnętrznej

SLC
Standardowy

20°C

100%

52%

48%

30°C

100%

77%

35°C

100%

• Jak uruchomić funkcję

To = 20°C

To = 35°C

Standardowy SLC

 

* Funkcja kontroli mocy szczytowej ogranicza wydajność urządzenia.
* Dla modelu 7,0 kW
* Wynik testów wewnętrznych LG

Wartość szczytowa

Poziom 1

Poziom 2
Ograniczenie

prądu

Wyłączenie

Pr
ąd

 ro
bo

cz
y

Czas

Oszczędność
energii

24%

32%

BA
R  

  CO
DE

BA

* Dla modeli:  MU3R19 UE0 / MU3R21 UE0 / MU4R25 U40 / MU4R27 U40 /  
MU5R30 U40 / MU3M19 UE4 / MU3M21 UE4 / MU4M25 U44 / 
MU5M30 U44 / MU5M40 UO2
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Sprężarka inwerterowa Twin Rotary

Trwałość i niezawodność urządzeń podkreśla 10 letnia gwarancja 
na sprężarkę.

Bezpieczeństwo pracy 
i niezawodność produktu
- Ulepszona sprężarka inwerterowa Twin Rotary
- Kontrola ciśnienia czynnika chłodniczego
- Wymiennik ciepła z powłoką Black Fin

Spręzarka Twin Rotary została zaprojektowana w celu zapewnienia długiej i niezawodnej pracy.

Optymalizacja przepływu czynnika
Przepływ czynnika przez sprężarkę 
zoptymalizowano, tak aby zapobiec 
utracie oleju.

Optymalizacja zasysania czynnika
Zredukowano straty i ulepszono odzysk 
oleju po stronie ssawnej sprężarki.

Sprężarka inwerterowa 
Twin Rotary

Ulepszone uzwojenie silnika
Przestrzeń olejową sprężarki zwiększono 
o 50% oraz ulepszono sposób 
chłodzenia silnika.

Ochrona powierzchni przed tarciem
Wał został specjalnie wypolerowany 
i zaimpregnowany.

Podwójny rotor (Twin Rotary)
Górna i dolna część rotora poprawiły 
zrównoważenie wału powodując 
zmniejszenie momentu obrotowego 
o 45%. Uzyskano mniejsze wibracje 
i niższy poziom hałasu sprężarki.

EKSTREMALNA WYTRZYMAŁOŚĆ

Kontrola ciśnienia czynnika chłodniczego

Wymiennik ciepła z powłoką Black Fin
Czarna powłoka chroni wymiennik przed korozją powodowaną przez sól morską lub zanieczyszczeniami. Powłoka hydrofi lowa 
chroni powłokę antykorozyjną oraz zapobiega gromadzeniu się wody na wymienniku, co pozytywnie wpływa na zapobieganie korozji. 
Dodatkowo przyspieszony odpływ wody z wymiennika powoduje jego mniejsze zaladzanie w trybie grzania wydłużając okres pracy 
pomiędzy cyklami odszraniania.

Dzieki kontroli ciśnienia klimatyzatory LG pracują szybko i niezawodnie.

•  Większa wrażliwość systemu 
na zmianę temperatury

•  Schłodzenie pomieszczenia trwa dłużej

Szybkie i precyzyjne 
dostosowanie wydajności 
agregatu

Konwencjonalny

LG z kontrolą ciśnienia

Czujnik 
temperatury

Czujnik 
ciśnienia

Czujnik temperatury

•  Ilość uszkodzeń jednostki 
zewnętrznej

* Wynik testów wewnętrznych LG
* W okresie 2 lat

LG z kontrolą 
cisnienia

22%

Precyzyjny pomiar 
ciśnienia

Przełożenie na 
pracę sprężarki

Odczyt 
temperatury

Kalkulacja 
nastawy 
ciśnienia

Przełożenie 
na pracę 
sprężarki

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE: MULTI SPLIT

EKSTREMALNA WYTRZYMAŁOŚĆ

Konwencjonalne

Warstwa hydrofilowa (odpływ wody)
Hydrofi lowa powłoka minimalizuje gromadzenie 
się wilgoci na wymienniku

Żywica epoksydowa 
(odporność na korozję) 
Czarna powłoka zapewnia silną ochronę 
przed korozją.

Żebro aluminiowe
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Szybkie chłodzenie i ogrzewanie

Klimatyzatory LG zapewniają maksymalny poziom komfortu, 
a przemślana konstrukcja sprawia, że są proste w montażu i serwisie.

- Szybkie chłodzenie i ogrzewanie
- Tryb cichej pracy nocnej
- Prosty montaż i serwis

Przemyślana kontrola ciśnienia czynnika chłodniczego pozwala na szybsze osiągnięcie komfortu w pomieszczeniu, wyższy poziom 
niezawodności i stabilności pracy.

KOMFORT

Sprawdzenie błędów okablowania

• Chłodzenie • Ogrzewanie

Funkcja sprawdzenia błędów okablowania umożliwia instalatorom kontrolę poprawności wykonania okablowania sterującego.
Dotychczas błędne podłączenie przewodów komunikacyjnych skutkowało czasochłonnym sprawdzaniem każdego połączenia
z osobna. Dzięki funkcji sprawdzenia błędów okablowania znaczenie ulega skróceniu czas instalacji i sprawdzenia wykonanych 
połączeń.

* Wynik wewnętrznych testów LG

*  Jak ustawić 
przełączniki 
na płycie PCB

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE: MULTI SPLIT

KOMFORT 

Czas (min.) Czas (min.)

Te
m
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(°
C

)

Te
m

p.
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. n
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w
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o 

(°
C

)

3 52 3

12°C

40°C

Kontrola ciśnienia

Kontrola ciśnienia

Kontrola temperatury

Kontrola temperatury

Orurowanie Okablowanie

Tryb chłodzenia

Start trybu

8 godzin 9 godzin

Noc

Wydajność

Obciążenie

Poziom hałasu

Koniec trybuDzień NocDzień

do
3dB (A)

Tryb cichej pracy nocnej
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej w trybie pracy nocnej może zostać obniżony nawet o 6 dB(A) poprzez ustawienie przełącznika 
na płycie PCB.

• Sygnalizacja LED
A  Jeżeli okablowanie jest poprawne zielona dioda LED będzie 
się świecić w sposób ciągły.

A Jeżeli okablowanie jest błędne
   - Czerwona dioda LED oznacza numer rurociągu
   - Zielona dioda LED oznacza numer okablowania

Przykład jeżeli czerwona dioda błyska 2 razy a zielona 
3, to drugi rurociąg podłączono do 3 jednostki.

2

2

3

3

LED1
(Red)

LED2
(Green)

1sec 1sec

1sec1sec

Błąd

30% 44%
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Monitorowanie za pomocą LGMVProsty monitoring
Oprogramowanie LGMV znacznie ułatwia sterowanie i monitorowanie urządzeń klimatyzacyjnych. Odpowiednie informacje są 
prezentowane w zależności od rodzaju urządzeń.

Płytę główną jednostki zewnętrznej wyposażono w wyświetlacz, co ułatwia serwis urządzenia.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE: MULTI SPLIT

KOMFORT

Wymuszony tryb chłodzenia
Funkcja wymuszenia trybu chłodzenia pozwala na uzupełnienie lub pobranie czynnika chłodniczego niezależnie od temperatury
wewnętrznej. Funkcja ta jest również bardzo użyteczna w sytuacjach związanych z przenoszeniem lub naprawą jednostek wewnętrznych.

 Zamknąć zawór cieczowy
 Zamknąć zawór gazowy

Doładowanie czynnika chłodniczego Wypompowanie czynnika chłodniczego

Połączenie do 
komputera

Moduł 
serwisowy LGMa

Lplikacja mobilna

Informacje o pracy Schemat obiegu chłodniczego

Informacje o jednostkach 
wewn. i zewn.

Widok cyklu i zaworów

Schemat obiegu 
chłodniczego

Czujniki i elementy 
elektryczne

Wykresy pracy

Konwencjonalny Klimatyzator LG

A dla ramy UL4, UE4

Lo Hi

Uednostka zewnętrzna

Manometr

Miernik 
ciśnienia

Potrzeba specjalnych narzędzi w celu diagnozy usterki Proste i szybkie diagnozowanie usterki

7-segmentowy wyświetlacz

BA
R  

  CO
DE

KROK 2
Proste sprawdzenie płyty PCB Przykład prezentacji kodu błędu

KROK 3

0.5 sec off 0.5 sec off

KROK 1
Łatwy dostęp do płyty PCB

3
ŚRUBY
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LG bierze udział w programie certyfi kacji urządzeń 
klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: 
www.eurovent-certifi cation.com

MU2R15
MU2R17

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MU2R15 UL0 MU2R17 UL0
Sprężarka Rodzaj Podwójna rotacyjna Podwójna rotacyjna

Wydajność �
Chłodzenie Min. / Nom. / Maks. kW 0,9 / 4,1 / 4,7 0,9 / 4,7 / 5,4
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kW 1,0 / 4,7 / 5,4 1,0 / 5,3 / 5,7

Wydajność w niskich temp. Ogrzewanie -7°C Maks. kW 3,3 3,7

Pobór mocy �
Chłodzenie Min. / Nom. / Maks. kW 0,2 / 1,0 / 1,4 0,2 / 1,3 / 1,7
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kW 0,2 / 1,1 / 1,4 0,2 / 1,3 / 1,6

Prąd roboczy
Chłodzenie Min. / Nom. / Maks. A 1,1 / 4,6 / 6,4 1,1 / 5,6 / 7,9
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. A 1,1 / 4,9 / 6,6 1,1 / 5,5 / 7,6

EER 4,14 3,75

COP 4,38 4,22

SEER 8,50 7,80 

SCOP 4,20 4,20 
Wydajność projektowa ERP 
(przy -10°C) kW 4,10 4,10

Klasa sezonowej 
efektywności energetycznej Chłodzenie / Ogrzewanie skala od A+++ do D A+++ / A+ A++ / A+

Roczne zużycie energii Chłodzenie / Ogrzewanie kWh/rok 169 / 1367 210 / 1367

Przepływ powietrza Nom. m3/min 28,2 28,2

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Chłodzenie Nom. dBA 48 48
Ogrzewanie Nom. dBA 51 51

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Maks. dBA 61 63

Wymiary Szer. x wys. x głęb. mm 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288

Ciężar netto kg 36 36

Czynnik chłodniczy

Rodzaj R32 R32
Dawka kg 1,1 1,1
Dawka dodatkowa g/m 20 20
GWP 675 675
tCO2eq 0,74 0,74

Zakres pracy (temp. zewn.)
Chłodzenie Min. – Maks. °C DB -10 ~ 48 -10 ~ 48
Ogrzewanie Min. – Maks. °C WB -18 ~ 18 -18 ~ 18

Zasilanie Ø/V/Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50

Przewody zasilające N x mm2 3 x 2,5 3 x 2,5

Przewody sterowania N x mm2 4 x 1,5 4 x 1,5

Zabezpieczenie A 15 15
Całkowita długość 
orurowania m 30 30

Długość pojedynczego 
odgałęzienia Maks. m 20 20

Różnica wysokości

Jedn. wewn. - 
Jedn. zewn.

Maks. m 15 15

Jedn. wewn. - 
Jedn. wewn.

Maks. m 7,5 7,5

Przyłącza rur
Ciecz mm (cale) x N Ø6,35 (1/4) x 2 Ø6,35 (1/4) x 2
Gaz mm (cale) x N Ø9,52 (3/8) x 2 Ø9,52 (3/8) x 2

(Uednostki5 mm)

090
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DANE TECHNICZNE: JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE MULTI SPLIT R32

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

Uwagi: 
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:

Chłodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB)
- Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)  
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) 
- Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Długość orurowania - Długość odgałęzień 7,5m - Zerowa różnica poziomów

2. * : Patrz :Tabela kombinacji:.    
3. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
4. Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne.   
5. Minimalny współczynnik wydajności kombinacji powinien być powyżej 40%. 
6. Produkt zawiera fl uorowane gazy cieplarniane (R32).   




