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SYNCHRO

Praca jednoczesna
Istnieje możliwość połączenia 2, 3 lub 4 jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej. Wszystkie jednostki wewnętrzne
pracują jednocześnie w tym samym trybie i są obsługiwane z jednego zdalnego sterownika. Pozwala to na równomierne 
rozprowadzenie powietrza w dużych przestrzeniach handlowych.

• Wysoka wydajność i niski poziom hałasu
• Jednostki wewnętrzne różnego typu
•  Tylko za pomocą prostych 

rozgałęźników orurowania
• Standard Inverter

- 12,5 / 14,0 / 15,0 / 20,0 / 25,0kW

2 rozgałęzienia
PMUB11

3 rozgałęzienia
PMUB111

4 rozgałęzienia
PMUB1111

Duo Trio Quartet

IDU: Jednostka wewnętrzna
ODU: Jednostka zewnętrzna
BD: Rozgałęźnik
R /C:  Przewodowa 

Zdalny sterownik

Wydajność (kW)
Kasetonowe Kanałowe Podstropowe Kasetonowe Kanałowe Podstropowe Kasetonowe Kanałowe Podstropowe

Chłodzenie Ogrzewanie

UU42W U32
UU43W U32

12.5 14.0 CT24 NP4 x 2 CM24 N14 x 2 
CB24L N32 x 2 CV24 NJ2 x 2 CT18 NQ4 x 3 CM18 N14 x 3 

CB18L N22 x 3 CV18 NJ2 x 3 CT12 NR2 x 4 CB12L N22 x 4 -

UU48W U32
UU49W U32

14.0 16.0 CT24 NP4 x 2
CM24 N14 x 2 
CB24L N32 x 2 CV24 NJ2 x 2 CT18 NQ4 x 3

CM18 N14 x 3 
CB18L N22 x 3 CV18 NJ2 x 3 CT12 NR2 x 4 CB12L N22 x 4 -

UU60W U32
UU61W U32

15.0 17.0 UT30 NP4 x 2 UM30 N14 x 2 UV30 NJ2 x 2 CT18 NQ4 x 3
CM18 N14 x 3 
CB18L N22 x 3 CV18 NJ2 x 3 CT12 NR2 x 4 CB12L N22 x 4 -

UU70W U34 19.0 22.4 UT36 NN2 x 2 UM36 N24 x 2 UV36 NK2 x 2 CT24 NP4 x 3 CM24 N14 x 3
CB24L N32 x 3 CV24 NJ2 x 3 CT18 NQ4 x 4

CM18 N14 x 4
CB18L N22 x 4 CV18 NJ2 x 4

UU85W U74 23.0 27.0 UT42 NM2 x 2 UM42 N24 x 2 UV42 NL2 x 2 CT24 NP4 x 3 CM24 N14 x 3 
CB24L N32 x 3 CV24 NJ2 x 3 CT18 NQ4 x 4 CM18 N14 x 4

CB18L N22 x 4 CV18 NJ2 x 4

Zdalny sterownik Standardowy przewodowy zdalny sterownik PREMTB001 (biały) / PREMTBB01 (czarny)

Jednostka BD PMUB11A PMUB111A PMUB1111A

AC EZ PQCSZ250S0

* W przypadku jednostek podstropowych przewodowy zdalny sterownik należy zakupić oddzielnie.
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Tabele kombinacji

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE: KOMERCYJNE SPLIT

SYNCHRO
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DANE TECHNICZNE: KOMERCYJNE SPLIT

SYNCHRO

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

CT12 / CT18 / CT24 / UT30  NR2/N 4
CM18 / CM24 / UM30  N 4
CB12L / CB18L / CB24L N 2

CV18 / CV24 / UV30 N 2

Wydajność
Chłodzenie Min. / Nom. / Maks. kW

* Informacje dostępne w odpowiedniej tabeli kombinacji.
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kW

Pobór mocy
Chłodzenie Nom. kW
Ogrzewanie Nom. kW

Prąd roboczy
Chłodzenie / 
Ogrzewanie Nom. A

* Informacje dostępne w danych technicznych poszczególnych jednostek wewnętrznych.
* Poniższe funkcje nie są dostępne przy pracy w trybie Synchro:

  - sterowanie grupowe,
  - sterowanie strefowe,

  - sterowanie kontaktronem Dry Contact,
  - praca w trybie automatycznym zamiennym.

Przyłącza rur

Ciecz mm (cale)
Gaz mm (cale)

Skropliny średn. zewn.
/ średn. wewn. mm

Przepływ powietrza
Wysoki / Średni / 
Niski

m³/min

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie
Wysoki / Średni / 
Niski

dBA

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Maks. dBA
Wydajność osuszania l/h
Wymiary Korpus Szer. x wys. x głęb. mm
Ciężar netto Korpus kg

Uwaga: 1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Defi nicja warunków dla nominalnego poboru mocy  wydajność badana wg PN-EN14511.
3. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:

Chłodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

4. Roczne zużycie energii:  w oparciu o średnie zużycie w ciągu 350 godzin w trybie chłodzenia oraz 1 400 godzin w trybie ogrzewania na rok w warunkach sezonowych.
5. Produkt ten zawiera fl uorowane gazy cieplarniane (R410A).

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE UU43W U32 UU49W U32 UU61W U32
Sprężarka Rodzaj Podwójna rotacyjna Podwójna rotacyjna Podwójna rotacyjna
Przepływ powietrza Nom. m³/min 110 110 110

Poziom ciśnienia akustycznego
Chłodzenie Nom. dBA 52 52 52
Ogrzewanie Nom. dBA 54 54 54

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Maks. dBA 67 68 71
Wymiary Szer. x wys. x głęb. mm 950 x 1 380 x 330 950 x 1 380 x 330 950 x 1 380 x 330
Ciężar netto kg 96,0 96,0 96,0 

Czynnik chłodniczy

Rodzaj - R410A R410A R410A
Dawka g 3 400 3 400 3 400
Dawka dodatkowa g/m * Informacje dostępne w dokumentacji techniczno-ruchowej lub instrukcji instalacji,
GWP - 2087,5 2087,5 2087,5
TCO2eq - 7,1 7,1 7,1

Zakres pracy (temp. zewn.)
Chłodzenie Min. – Maks. °C DB -15 ~ 48 -15 ~ 48 -15 ~ 48
Ogrzewanie Min. – Maks. °C WB -18 ~ 18 -18 ~ 18 -18 ~ 18

Zasilanie Ø / V / Hz 3 / 380-415 / 50 3 / 380-415 / 50 3 / 380-415 / 50
Przewody zasilające N x mm² 5 x 4,0 5 x 4,0 5 x 4,0
Przewody sterowania N x mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
Zabezpieczenie A 20 20 20

Przyłącza rur
Ciecz mm (cale) Ø9,52 (3/8) Ø9,52 (3/8) Ø9,52 (3/8)
Gaz mm (cale) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8) Ø15,88 (5/8)

Maks. długość orurowania
Długość orurowania

Całkowita (Główne + wszystkie 
odgałęzienia)

m 80 80 80

Rura główna m 45 45 45
Wszystkie odgałęzienia m 40 40 40
Pojedyncze odgałęzienie m 15 15 15

Maks. różnica
wysokości instalacji

Jedn. wewn. - Jedn. zewn. m 30 30 30
Jedn. wewn. - Jedn. wewn. m 1 1 1

UU43W 
UU49W 
UU61W 

STANDARD INVERTER (R410A)

ZESTAWY DO CENTRAL 
WENTYLACYJNYCH
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DANE TECHNICZNE: KOMERCYJNE SPLIT

ZESTAWY DO CENTRAL 
WENTYLACYJNYCH

Rozwiązania do współpracy agregatów LG z centralami 
wentylacyjnymi
Ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie pozwalające na ogrzewanie i chłodzenie powietrza wentylacyjnego.

Sterowanie temperaturą powietrza powrotnego

Sterowanie temperaturą nawiewu

1) Interfejs PI485(PMNFP14A1) jest wymagany do podłączenia ze sterownikiem centralnym
2) W przypadku sterowania sygnałem ze sterownika centrali temperatura nawiewu powinna być mierzona przez ten sterownik
3) W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z przedstawicielem LG

TE   Temperatura parownika
(ciecz/gaz)

TR   Temperatura powietrza 
powrotnego

TROOM  Temperatura pomieszczenia

Czujnik temp.
Linia komunikacji
Sterowanie centralne
Orurowanie chłodnicze

Możliwości sterowania

TROOM

Pomieszczenie

TE

TR

Centrala 
wentylacyjna

Wymiannik 
DX

i/lub

Sterownik centraly 1)
Jednostka zewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

PAHCMR000 Sterownik centrali (sygnał 
modbus lub zwarciowy) 2)

Możliwości sterowania

TROOM

Pomieszczenie

TE

TD

i/lub

Sterownik centraly 1)

PAHCMS000 Sterownik centrali (sygnał 
modbus lub zwarciowy) 2)

TE   Temperatura parownika
(ciecz/gaz)

TR   Temperatura powietrza 
nawiewanego

TROOM  Temperatura pomieszczenia

Czujnik temp.
Linia komunikacji
Sterowanie centralne
Orurowanie chłodnicze

Centrala 
wentylacyjna

Wymiannik 
DX

DANE TECHNICZNE: KOMERCYJNE SPLIT

ZESTAWY DO CENTRAL 
WENTYLACYJNYCH

Tabela kombinacji
STANDARD INVERTER (1-fazowe)

Funkcjonalność

UU18W UE4 UU24W U44 UU30W U44

Wydajność
Chłodzenie kW 4,7 7,7 8,0
Ogrzewanie kW 5,5 8,0 9,0

Zestaw AHU
PAHCMR000 • • •
PAHCMS000 • • •

LISTA FUNKCJI PAHCMR000 PAHCMS000 NOTE

Sterowanie

Praca Włącz / wyłącz Włącz / wyłącz
Tryb pracy 1) Chłodzenie / Ogrzewanie Chłodzenie / Ogrzewanie
Zakres temp. pow. powracającego 16~30°C -
Zakres temp. pow. nawiewanego 2) - 16~30°C Dostępny przy sterowaniu sterownikiem centrali lub sterownikiem LG
Sterowanie wentylatorem 3) Niski / Średni / Wysoki Niski / Średni / Wysoki Dostępny przy sterowaniu sterownikiem centrali lub sterownikiem LG
Wymiszenie pracy Włącz / wyłącz - Możliwe przy użyciu sygnału zwarciowego ze sterownika centrali
Sterowanie wydajnością - • Możliwe przy uzyciu sygnału zwarciowego ze sterownika central

Monitoring

Praca Włącz / wyłącz Włącz / wyłącz
Tryb pracy 1) Chłodzenie / Ogrzewanie Chłodzenie / Ogrzewanie Dostępny przy sterowaniu sterownikiem centrali lub sterownikiem LG
Bieg wentylatora Niski / Średni / Wysoki Niski / Średni / Wysoki
Prezentacja błędu • •

Praca sprężarki Włącz / wyłącz Włącz / wyłącz Dostępny przy sterowaniu sterownikiem centrali lub sterownikiem LG
PAHCMR000 nie posiada tej funkcji przy sterowaniu przez sterownik centrali.

STANDARD INVERTER (3-fazowe)

UU37W UO2 UU43W U32 UU49W U32 UU61W U32 UU70W U34 UU85W U74

Wydajność
Chłodzenie kW 10,0 12,5 13,9 14,6 19,0 23,0
Ogrzewanie kW 11,0 14,0 15,4 16,9 22,4 27,0

Zestaw AHU
PAHCMR000 • • • • • •
PAHCMS000 - - - - • •

 PAHCMR000
 PAHCMS000

ZESTAWY STERUJĄCE

Dane techniczne 
MODEL

Kombinacja
Oopis

Wymiary (mm)
JEDNOSTKA 

ZEWNĘTRZNA
STEROWANIE 
CENTRALNE W S G

PAHCMR000 Single Split • Sterowanie temperaturą powrotu za pomocą sterownika centrali 
lub steronika indywidualnego lub centralnego LG 300 300 155

PAHCMS000 Single Split • Sterowanie temperaturą nawiewu za pomocą sterownika centrali wentyalcyjnej 
lub sterownika indywidualnego lub centralnego LG 380 300 155

1) Tryby pracy są dostępne w zależności od ustawień AHU
2) Zakres pracy może być różny w zależności od typu sterownika
3) W celu monitoringu biegu wentyaltora należy zterować wentylatorem z pomocą zestwu
4) Dla zapewnienia sterowania temperaturą nawiewu należy jednostkę zewnętrzną wyposażyć w płytkę PI-485, model PMNFP14A1 zakupioną oddzielnie
* Niektóre funkcje mogą być niedostępne ze względu na sopsób sterowania. Skontaktuj się z przedstawicielem LG w celu uzyskania szczegółowych informacji.


