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Technologia ESP (Liniowa kontrola sprezu dyspozycyjnego)

Funkcja sterowania wartoscia ESP pozwala w tatwy sposéb za pomoca zdalnego sterownika regulowac¢ ilo$¢ nawiewanego
powietrza. Silnik BLDC moze kontrolowa¢ predkos¢ wentylatora i ilos¢ powietrza niezaleznie od wartosci sprezu dyspozycyjnego.
Eliminuje to konieczno$¢ korzystania z dodatkowego wyposazenia do regulacji przeptywu powietrza.

Sterowanie ESP

Zbyt mocne chtodzenie / ogrzewanie Komfortowe chtodzenie / ogrzewanie

Zbyt stabe chtodzenie / ogrzewanie Komfortowe chtodzenie / ogrzewanie

Pompka skroplin o duzej wysokosci podnoszenia

Zastosowana tu pompka skroplin o duzej wysokosci podnoszenia automatycznie odprowadza skropliny
podnoszac je na wysokos¢ do 700mm. Stanowi to doskonate rozwigzanie odprowadzania wody dla kazdej instalagji.
(Modele Standard Inverter. jako wyposazenie (ABDPG) / Modele o niskim sprezu: w zestawie)

Nachylenie rury odprowadzenia Mocowanie

skroplin (1/50 ~ 1/100) Rura spustowa

Elastyczny waz
odptywowy

. Do grawitacyjnego odprowadzania skroplin
Do podtaczenia pompki skroplin
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Sterowanie z dwoma termistorami

Temperatura w pomieszczeniu moze by¢ mierzona zaréwno za pomocg termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak
i w jednostce wewnetrznej. Pomiedzy sufitem a podtoga temperatura powietrza moze sie znacznie rézni¢. Zastosowanie dwdéch
czujnikéw temperatury pozwala zoptymalizowac temperature w pomieszczeniu zapewniajac bardziej komfortowe warunki.

o ]

Pomiar w jednostce wewnetrznej

Pomiar

ze sterownika
Poréwnywane sg temperatury zmierzone
w réznych miejscach i automatycznie
wybierana jest temperatura optymalna

dla uzytkownikdw.

Praca w wielu pomieszczeniach

Dzieki zastosowaniu kanatéw spiro (wbudowanych lub elastycznych) oraz komory rozdziatu powietrza mozliwe jest uruchomienie
chtodzenia / ogrzewania w kilku pomieszczeniach jednoczesnie.

Kontrola strefowa

« Kontrola do 4 stref za pomoca zewnetrznych termostatow
+ Odpowiednia wentyalcja i temperatura kilku pomieszczen

« Sterowanie przepustnicami powietrza

+ Automatyczna kontrola pracy wentylatora

()

Czujnik temperatury —  Czujnik temperatury

Jednostka POMIESZCZENIE 1 POMIESZCZENIE 2
wewngtrzna Termostat Czujnik temperatury
kanatowa O
P L
1 | g
‘" | e (o
‘ pl (T (;I

Sterownik POMIESZCZENIE 3 POMIESZCZENIE 4

strefowy
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Zmniejszona wysokos¢ jednostek

Nowe klimatyzatory kanatowe $redniego sprezu stanowig doskonate rozwigzanie w pomieszczeniach z ograniczona
przestrzenig instalacyjna.

8/10kW 12.5kwW
--------------------- 270 270
mm mm
Konwencjonalny LG Konwencjonalny LG

Szeroki zakres pracy

STANDARD INVERTER
R32 R410A

2.5~7 kw 10-15 kW 20.0/25.0 kw

Temperatura zewnetrzna w trybie chtodzenia (°C DB) (@) Temperatura zewnetrzna w trybie ogrzewania (°C WB)

tatwy serwis i konserwacja

Podczas przeprowadzania konserwacji nie ma potrzeby otwierania catego panelu. Jest on podzielony na dwie czesci
- jedna zapewnia dostep do wymiennika ciepta, a druga do wentylatora i silnika. Réwnie tatwo mozna wyja¢
i ponownie zatozy¢ filtr, nawet w ograniczonej przestrzeni.

Przedni panel Panel tylny

tatwe wyjmowanie
(wymiennik ciepta) (wentylator / silnik) /

zaktadanie filtra
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KANAtOWE NISKIEGO SPREZU

DANE TECHNICZNE: KOMERCYJNE SPLIT

KANAtOWE

R32

Cicha praca

Poziom hatasu emitowanego przez klimatyzatory kanatowe o niskim sprezu zmniejszyt sie pomimo tego,

ze wartos¢ ESP zostata zwiekszona.

CLOSR N20

CL12R N20

CL18RN20

CL24R N30

Poziom cisnienia
akustycznego |dB (A)
(Wysoki / Sredni / Niski)

31/28/27

31/28/27

36/34/31

39/35/32

55

dB(A)

Biuro

50
as M
40 Rozmowa

dB(A) o)
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Elastyczna instalacja

Konstrukcja nowego klimatyzatora kanatowego niskiego sprezu pozwala na wybdr sposobu pobierania powietrza

z dotu lub od tytu, w zaleznosci od warunkéw instalacji.

Konwencjonalny

Pobieranie powietrza tylko z tytu

Ll =

Pobieranie powietrza z tytu lub z dotu

LG niskiego sprezu

STANDARD INVERTER (R32)

KANALOWE SREDNIEGO SPREZU
- CM18R/ CM24R

Wydajnos¢
Wydajnos¢ w niskich temp.

Pobdr mocy (zestaw)

Pobér mocy (jedn. wewn.)

Prad roboczy

Zasilanie

EER

cop

SEER

SCoP

Obti’iqienie cieplne (przy

Klasa sezonowej efektywnosci
energetycznej

Roczne zuzycie energii
Przytacza rur

Przeptyw powietrza

Poziom cisnienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Wydajnos¢ osuszania
Wymiary

Cigzar netto

Sprezarka
Przeptyw powietrza

Poziom cisnienia akustycznego

Poziom mocy akustycznej
Wymiary
Cigzar netto

Czynnik chtodniczy

Zakres pracy (temp. zewn.)

Zasilanie

Przewody zasilajace
Przewody sterowania
Zabezpieczenie

Catkowita dtugos¢ orurowania

Réznica wysokosci

LG bierze udziat w programie certyfikacji urzadzer\ klimatyzacyjnych Eurovent
Dane dostepne na:

www.eurovent-certification.com

UU18WR

UU24WR
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CM24RN10
28/68/78
32/75/83

72
2,03
2,20

50/90

100/180

9,0/98

1/220-240/50
335
340
6,81
4,01

54
A++/ A+

350/1890
©9,52(3/8)
715,88 (5/8)

32,0/250

180/16,5/14,5
35/34/32
60
25
900 x270x 700
26,5
2,5-15(25-147)

JEDNOSTKI WEWNETRZNE CM18RN10
Chtodzenie Min./ Nom. / Maks. 1,8/50/6,0
Ogrzewanie Min./ Nom./ Maks. 22/60/72
Ogrzewanie -7°C ~ Maks. 54
Chtodzenie Nom. 1,46
Ogrzewanie Nom. 1,60

('\égplzl\,ns?ﬁh/xq) 50/80
I
gg*r‘;‘gvea”rﬁe/ Nom. 65/7,
@/\V/Hz 1/220-240/50
342
374
6,30
415
kW 41
Chtodzenie / Ogrzewanie Zkﬂad%dE A++/ A+
Chtodzenie / Ogrzewanie kWh/rok 278/1383
Ciecz mm (cale) 26,35 (1/4)
Gaz mm (cale) @2,7(1/2)
Skropliny D mm 320/250
W/S/N m?/min 16,5/14,5/130
Chtodzenie W/S/N dBA 34/32/30
Chtodzenie Maks. dBA 59
/h 1,5
Korpus SxWxG mm 900 x 270 x 700
Korpus ] 26,5
Min.— Maks. mmH,0 (Pa) 2,5~15(25~147)
JEDNOSTKI ZEWNETRZNE UU18WR U20
Rodzaj Podwdjna rotacyjna
50
Chtodzenie 47
Ogrzewanie 52
Chtodzenie 63
SxWxG 870x650x 330
448
Rodzaj R32
Dawka 1100
Dawka dodatkowa 20
GWP 675
TCO2eq 0,74
Chtodzenie Min.- Maks. -15-48
Ogrzewanie Min.- Maks. -18-18
1/220-240/50
3x25
4x1,5
20
Min.- Maks. 5-~30
jedn. wewn.
J— jedn. zewn. Wets £
Ciecz mm (cale) 26,35(1/4)
Gaz mm (cale) ?12,7(1/2)

Przytacza rur

Uwaga: 1. Ze wzgledu na naszg polityke innowadji niektére dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.

2. Definicja warunkéw dla nominalnego poboru mocy - wydajnos¢ badana wg PN-ENT4511.
3. Wydajnosci zmierzone w nastepujacych warunkach:
Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) /19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) /15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

4. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednie zuzycie w ciggu 350 godzin w trybie chtodzenia oraz 1 400 godzin w trybie ogrzewania na rok w warunkach sezonowych

5. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32)

UU24WR U40
Podwdjna rotacyjna
58
48
52
67
950 x 834 x 330
56,1
R32
1600
35
675
1,08
-15-~48
-18-18
1/220-240/50
3x25
4x1,5
25
5-50

30

©9,52(3/8)
@ 15,88 (5/8)
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DANE TECHNICZNE: KOMERCYINE SPLIT

KANAtOWE

R32 R32

STANDARD INVERTER (R32) STANDARD INVERTER (R32) g
KANALOWE SREDNIEGO SPREZU UU36WR UU42WR KANALOWE NISKIEGO SPREZU UUOSWR UU18WR UU24WR E
- UM36R / UM42R / UM48R / UM60R UU49WR - CLOSR/ CL12R/ CL18R/ CL24R UU12WR g

UU6TWR m

T p—

LG bierze udziat w programie certyfikacji urzadzen klimatyzacyjnych Eurovent.
Dane dostepne na:
www.eurovent-certification.com
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LG bierze udziat w programie certyfikacji urzadzen klimatyzacyjnych Eurovent.
_ Dane dostepne na:
www.eurovent-certification.com
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JEDNOSTKI WEWNETRZNE UM36R.N20 UM42R.N20 UM48R.N30 UMG60R.N30 JEDNOSTKI WEWNETRZNE CLOSR N20 CL12R N20 CL18R N20 CL24R N30
o Chtodzenie Min./ Nom./ Maks. 45/95/13,0 51/120/145 55/13,4/16,0 59/150/16,3 o Chtodzenie Min./ Nom./ Maks. 11/25/32 14/34/39 2,0/50/6,0 40/71/77
Wlydajaosc Ogrzewanie Min./ Nom. / Maks. 50/10,8/13,7 55/135/16,5 6,1/155/180 68/168/18,7 Wi Ogrzewanie Min./ Nom. / Maks. 12/32/36 16/40/4,7 22/60/72 20/75/82
Wydajnos¢ w niskich temp. Ogrzewanie -7°C ~ Maks. 10,0 12,5 14,8 15,2 Wydajnos¢ w niskich temp. Ogrzewanie -7°C ~ Maks. 35 4,4 6,7 8,2
> Chtodzenie Nom. 243 345 4,00 4,75 > Chtodzenie Nom. 0,64 0,99 1,52 2,15
FL gy (S E)) Ogrzewanie Nom. 2,85 3,65 4,40 4,80 LS (S E) Ogrzewanie Nom. 074 1,00 1,76 2,06
. _ ('\é'gp/z’\”_l;ar';fmq) 120/210 140/ 260 100/220 270/290 : _ (“é's”p’z“ﬁ%‘iim) 80/95 80/95 95/120 90/150
Pobér mocy (jedn. wewn.) Min. / Maks. Pobér mocy (jedn. wewn.) Min. / Maks.
(£S5 8 0mmAq) 200/360 230/380 220/340 3007430 (£S5 8 OmmAd) 80/100 80/100 100/ 140 110/160
Prad roboczy ggﬁ‘;‘iﬁ;‘rﬁe’ Nom. 35/4,1 50/53 58/64 69/69 Prad roboczy gg*r‘;‘;‘zlve;‘r']?e’ Nom. A 28732 42/46 68/78 95/9,1
Zasilanie 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 Zasilanie @/\V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
EER 391 348 335 3,16 EER 3,90 342 3,30 3,30
copP 379 3,70 3,52 3,50 copP 4,30 4,00 341 3,65
SEER 5,60 5,50 5,51 545 SEER 6,28 6,28 6,30 6,60
SCoP 4,00 4,00 3,96 392 SCoP 4,00 4,00 3,95 4,20
Obcoiqienie cieplne (przy KW 805 8,05 93 93 Obt;iqienie cieplne (przy KW 30 30 4,1 54
Klasa sezonowej efektywnosci (pyodzenie / Ogrzewanie skala od A+/A+ A/A+ A/A A/A Klasa sezonowej efektywnosci (pyiozenie / Ogrzewanie skala od Av+/ A+ Av+/A+ A+ /A Av+/ A+
energetycznej A++doE energetycznej A++doE
Roczne zuzycie energii Chtodzenie / Ogrzewanie kWh/rok 594 /2800 764/2800 1459/ 3288 1651/3321 Roczne zuzycie energii Chtodzenie / Ogrzewanie kWh/rok 139/1050 189/1050 278/1453 377/1798
Ciecz mm (cale) ?9,52(3/8) @9,52(3/8) 29,52 (3/8) @9,52(3/8) Ciecz mm (cale) 36,35 (1/4) ?6,35(1/4) 26,35 (1/4) @9,52(3/8)
S Gaz o mm (cale) 215,88 (5/8) @ 15,88 (5/8) 215,88 (5/8) @ 15,88 (5/8) S Gaz o mm (cale) ©9,52(3/8) 39,52 (3/8) @12,7(1/2) @ 1588 (5/8)
Skropliny /S'red.n. weWn. mm 32/25 32/25 32/25 32/25 Skropliny /éred.n. weWn. mm 32,0/25,0 32,0/250 32,0/250 32,0/250
Przeptyw powietrza W/S/N m3/min 32,0/280/240 38,0/33,0/280 40,0/34,0/28,0 50,0/45,0/40,0 Przeptyw powietrza W/S/N m3/min 10,0/8,5/7,0 10,0/85/7,0 150/12,5/10,0 20,0/16,0/12,0
Poziom ciénienia akustycznego Chtodzenie W/S/N dBA 36/34/33 38/36/34 40/38/36 42/40/38 Poziom ciénienia akustycznego Chtodzenie W/S/N dBA 31/28/27 31/28/27 36/34/31 39/35/32
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie VELSS dBA 60 62 65 66 Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Maks. dBA 55 55 54 58
Wydajnos¢ osuszania /h 2,6 36 45 50 Wydajno$¢ osuszania /h 0,5 1.1 16 26
Wymiary Korpus SxWxG mm 1250x 270 x 700 1250x 270 x 700 1250x 360 x 700 1250x 360 x 700 Wymiary Korpus SxWxG mm 900x 190 x 700 900x 190 x 700 900x 190 x 700 1100x 190 x 700
Cigzar netto Korpus kg 385 385 43,5 43,5 Cigzar netto Korpus kg 24,0 24,0 24,0 27,0
Min.— Maks. 4-15(39-147) 5-15(49~147) 5-15(49~147) 5-15(49~147) o3 Min.— Maks. 0-5(0-49) 0-5(0-49) 0-5 (0-49) 0-5 (0-49)
JEDNOSTKI ZEWNETRZNE UU37WR.U30 UU43WR.U30 UU49WR.U30 UU61WR.U30 JEDNOSTKI ZEWNETRZNE UUOSWR ULO UU12WR ULO UU18WR U20 UU24WR U40
Sprezarka Rodzaj R-Scroll R-Scroll R-Scroll R-Scroll Sprezarka Rodzaj Podwadjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna
Przeptyw powietrza 110 110 110 110 Przeptyw powietrza 32 32 50 58
. o Chtodzenie 52 52 52 52 . o Chtodzenie 47 49 47 48
Poziom ciénienia akustycznego QIrEEE 54 54 ” 54 Poziom ciénienia akustycznego CIrEEE 50 52 52 52
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie 66 67 68 68 Poziom mocy akustycznej Chtodzenie 65 65 63 67
Wymiary SxWxG 950x 1 380x 330 950x 1 380x 330 950x 1 380x 330 950x 1 380x 330 Wymiary SxWxG 770x545x 288 770x 545 x 288 870x 650 x 330 950x 834 x 330
Cigzar netto 875 87,5 87,5 875 Cigzar netto 338 338 44,8 56,1
Rodzaj R32 R32 R32 R32 Rodzaj R32 R32 R32 R32
Dawka 3000 3000 3000 3000 Dawka 900 900 1100 1600
Czynnik chtodniczy Dawka dodatkowa 40 40 40 40 Czynnik chtodniczy Dawka dodatkowa 20 20 20 35
GWP 675 675 675 675 GWP 675 675 675 675
TCO2eq 2,03 2,03 2,03 2,03 TCO2eq 0,61 0,61 0,74 1,08
Zakr Chtodzenie Min.- Maks. -15-~48 -15~48 -15-~48 -15-~48 Zakr Chtodzenie Min.- Maks. -15-48 -15~48 -15-48 -15-48
akres pracy (temp.zewn) 0 oane Min.- Maks. 25-18 25-18 25-18 25-18 akres pracy (temp.zewn) 0 oane Min - Maks. -18-18 18-18 -18-18 18-18
Zasilanie 3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/50 Zasilanie 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajace 5x4,0 5x4,0 5x4,0 5x4,0 Przewody zasilajace 3x25 3x25 3x25 3x25
Przewody sterowania 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 Przewody sterowania 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Zabezpieczenie 20 40 20 20 Zabezpieczenie 15 15 20 25
Catkowita dtugo$¢ orurowania Min.- Maks. 5-85 5-85 5-85 5-85 Catkowita dtugo$¢ orurowania Min.~ Maks. 5-20 5-20 5-~30 5~50
Réznica wysokosci J‘j‘ign‘“fe"\“;n Maks. 30 30 30 30 Réznica wysokosci J‘j‘ignwfe"\“,;‘n Maks. 10 10 30 30
ot Ciecz mm (cale) 39,52 (3/8) @9,52(3/8) 39,52 (3/8) ?9,52(3/8) pa— Ciecz mm (cale) 26,35 (1/4) ?6,35(1/4) 36,35 (1/4) ?9,52(3/8)
rzyfaczarur Gaz mm (cale) @ 15,88 (5/8) @ 15,88 (5/8) 215,88 (5/8) @ 15,88 (5/8) rzyfacza rur Gaz mm (cale) ©9,52(3/8) ©9,52(3/8) 2127(1/2) @ 15,88 (5/8)

Uwaga: 1. Ze wzgledu na naszg polityke innowadji niektére dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Definicja warunkéw dla nominalnego poboru mocy - wydajnos¢ badana wg PN-EN14511.
3. Wydajnosci zmierzone w nastepujacych warunkach:
Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) /19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (\WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) /15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
4. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednie zuzycie w ciggu 350 godzin w trybie chtodzenia oraz 1 400 godzin w trybie ogrzewania na rok w warunkach sezonowych.
5. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

Uwaga: 1. Ze wzgledu na naszg polityke innowadji niektére dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Definicja warunkéw dla nominalnego poboru mocy - wydajno$¢ badana wg PN-EN14511.
3. Wydajnosci zmierzone w nastepujacych warunkach:
Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) /19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) /15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
4. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednie zuzycie w ciggu 350 godzin w trybie chtodzenia oraz 1 400 godzin w trybie ogrzewania na rok w warunkach sezonowych
5. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
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KANAtOWE

R32

COMPACT INVERTER (R32)

KANALOWE SREDNIEGO SPREZU
- CM18R / CM24R / UM30R

i
FBERFORRIAKEE | Dane dostepne na:

= - E? EuRawERMT| |G bierze udziatw programie certyfikacji urzadzen klimatyzacyjnych Eurovent.
I

PQRCVCLOQW w standardzie dla UB18C / UB24C
PREMTBOO1 w standardzie dla UM30 / UM36

JEDNOSTKI WEWNETRZNE

Wydajnos¢
Wydajnos¢ w niskich temp.

Pobér mocy (zestaw)
Pobér mocy (jedn. wewn.)

Prad roboczy

Zasilanie

EER

cop

SEER

SCoOP

Obcoiqienie cieplne (przy

Klasa sezonowej efektywnosci
energetycznej

Roczne zuzycie energii
Przytacza rur

Przeptyw powietrza

Poziom ci$nienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Wydajnos¢ osuszania
Wymiary

Cigzar netto

Sprez dyspozycyjny (ESP)

Chtodzenie Min./ Nom./ Maks.
Ogrzewanie Min./ Nom./ Maks.

Ogrzewanie -7°C ~ Maks.
Chtodzenie Nom.
Ogrzewanie Nom.

Min. / Maks.
(ESP 2,5mmAq)

Min. / Maks.
(ESP 8,0mmAq)

Chtodzenie /

Ogrzewanie Nt

Chtodzenie / Ogrzewanie

Chtodzenie / Ogrzewanie
Ciecz
Gaz

Sredn. zewn.
/ $redn. wewn.

W/S/N
Chtodzenie W/S/N
Chtodzenie Maks.

Skropliny

Korpus SxWxG
Korpus
Min.— Maks.

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE
Rodzaj

Sprezarka
Przeptyw powietrza

Poziom cisnienia akustycznego

Poziom mocy akustycznej
Wymiary
Cigzar netto

Czynnik chtodniczy

Zakres pracy (temp. zewn.)

Zasilanie

Przewody zasilajace
Przewody sterowania
Zabezpieczenie

Catkowita dtugos¢ orurowania

Ro6znica wysokosci

Przytacza rur

Chtodzenie
Ogrzewanie
Chtodzenie
SxWxG

Rodzaj

Dawka

Dawka dodatkowa

GWP

TCO2eq

Chtodzenie Min.—- Maks.
Ogrzewanie Min.- Maks.

Min.— Maks.
jedn. wewn.
- jedn. zewn.
Ciecz
Gaz

Maks.

www.eurovent-certification.com

kW

skala od
A++doE
kWh/rok
mm (cale)
mm (cale)
mm
m/min
dBA

dBA

/h

mm

kg

mm (cale)
mm (cale)

CM18RN10
18/50/53
1,7/52/6,0

39
167
1,58

50/80
90/160

741770

1/220-240/50
2,99
329
5,60
3,80

29

A+/A

313/1066
26,35 (1/4)
@12,7(1/2)

?32,0/250

16,5/14,5/130
34/32/30
59
1,2
900x 270 x 700
26,5
2,5-15 (25-147)

UU18WCR

CM24RN10
2,7/68/74
19/75/82

57
2,27
2,40

50/90
100/180

10,2/10,6

1/220-240/50
3,00
313
5,60
3,80

40

A+/A

425/1474
9,52(3/8)
315,88 (5/8)

?32,0/250

180/16,5/14,5
35/34/32
60
25
900x270x 700
26,5
2,5-15(25-147)

UM30RN10
30/75/82
20/80/84

70
2,34
2,28

90/150
160/240

106/10,0

1/220-240/50
321
3,51
5,88
3,90

4,0

A+/A

446/1436
@9,52(3/8)
215,88 (5/8)

?32,0/250

22,0/200/180
37/35/34
62
28
900x 270 x 700
27,0
2,5-15 (25-147)

UU24WCR
UU30WCR

UU18WCR ULO
Podwdjna rotacyjna
32
49
52
65
770x545x 288
34,5
R32
1000
20
675
0,61
-10-~48
-10~-18
1/220-240/50
3x25
4x1,5
15
5-30

30

26,35 (1/4)
12,7(1/2)

UU24WCR U20
Podwadjna rotacyjna
50
48
53
65
870 x 650 x 330
45,0
R32
1300
20
675
0,74
-10-~48
-10-18
1/220-240/50
3x2,5
4x1,5
20
5-35

30

29,52 (3/8)
215,88 (5/8)

UU30WCR U20
Podwadjna rotacyjna
50
50
54
67
870 x 650 x 330
45,0
R32
1300
20
675
0,74
-10-~48
-10-18
1/220-240/50
3x2,5
4x1,5
20
5-35

30

29,52 (3/8)
215,88 (5/8)

Uwaga: 1. Ze wzgledu na naszg polityke innowadji niektére dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.

2. Definicja warunkéw dla nominalnego poboru mocy - wydajnos¢ badana wg PN-EN14511.

3. Wydajnosci zmierzone w nastepujacych warunkach:

Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) /19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (\WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) /15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

4. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednie zuzycie w ciggu 350 godzin w trybie chtodzenia oraz 1 400 godzin w trybie ogrzewania na rok w warunkach sezonowych.

5. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

STANDARD INVERTER (R410A)

KANALOWE SREDNIEGO SPREZU
-CM18 / CM24 / UM30

LG bierze udziat w programie certyfikacji urzadzen klimatyzacyjnych Eurovent.

Dane dostepne na:
www.eurovent-certification.com

JEDNOSTKI WEWNETRZNE

Wydajnos¢
Wydajnos¢ w niskich temp.

Pobdr mocy (zestaw)
Pobér mocy (jedn. wewn.)

Prad roboczy

Zasilanie

EER

cop

SEER

SCOP

Obciazenie cieplne (przy -10°C)

Klasa sezonowej efektywnosci
energetycznej

Roczne zuzycie energii

Przytacza rur

Przeptyw powietrza

Poziom cisnienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Wydajnos¢ osuszania
Wymiary

Cigzar netto

Sprez dyspozycyjny (ESP)

Chtodzenie Min./ Nom./ Maks.
Ogrzewanie Min./ Nom./ Maks.

Ogrzewanie -7°C ~ Maks.
Chtodzenie Nom.
Ogrzewanie Nom.

Min. / Maks.
(nom. ESP)

Chtodzenie /

Ogrzewanie ey

Chtodzenie / Ogrzewanie

Chtodzenie / Ogrzewanie

Ciecz

Gaz

Skropliny Sredn. zewn.
W/S/N

Chtodzenie W/S/N

Chtodzenie Maks.

Korpus SxWxG
Korpus
Min.— Maks.

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE
Rodzaj

Sprezarka
Przeptyw powietrza

Poziom cisnienia akustycznego

Poziom mocy akustycznej
Wymiary
Cigzar netto

Czynnik chtodniczy

Zakres pracy (temp. zewn.)

Zasilanie

Przewody zasilajace
Przewody sterowania
Zabezpieczenie

Catkowita dtugosc orurowania

Roéznica wysokosci

Przytacza rur

Chtodzenie
Ogrzewanie
Chtodzenie
SxWxG

Rodzaj

Dawka

Dawka dodatkowa

GWP

TCO2eq

Chtodzenie Min.- Maks.
Ogrzewanie Min.- Maks.

Min.— Maks.
jedn. wewn.
- jedn. zewn.
Ciecz
Gaz

Maks.

/ $redn. wewn.

A
@/V/Hz

kW
skala od A++ do
E

kWh/rok
mm (cale)
mm (cale)
mm
m>3/min
dBA

dBA

V/h

mm

kg
mmH,0 (Pa)

mm (cale)
mm (cale)

CM18N14
18/50/6,0
22/60/72
54
1,46
1,66

90/160

6,5/76

1/220-240/50
341
361
6,10
4,25
41

A++/ A+

287/1383
26,35 (1/4)
212,7(1/2)

32/25

16,5/14,5/130
34/32/30
59
20
900 x 270 x 700
238
2,515 (25-147)

uu18w

CM24 N14
28/68/75
32/75/83
72
2,07
2,34

100/180

9,1/103

1/220-240/50
311
321
6,10
3,90
6,0
A++/A

390/2154
29,52 (3/8)
215,88 (5/8)

32/25

180/16,5/145
35/34/32
60
25
900 x 270 x 700
242
2,515 (25-147)

UM30N14
32/78/88
36/90/99
8,1
241
2,62

160/ 240

10,1/10,7

1/220-240/50
3,51
3,70
6,10
4,00
6,5

A++/ A+

448/2275
29,52 (3/8)
215,88 (5/8)

32/25

22,0/200/180
37/35/34
62
28
900 x 270 x 700
253
2,5-15(25-147)

UuU18W UE4
Podwdjna rotacyjna
50
47
52
63
870x 655 x 320
446
R410A
1300
20
2087,5
2,7
-15-~48
-18-18
1/220-240/50
3x25
4x1,5
20
5-30

30

26,35 (1/4)
312,7(1/2)

uu24w u44
Podwdjna rotacyjna
58
48
52
67
950 x 834 x 330
56,1
RAT0A
2000
40
2087,5
4,2
-15-~48
-18-18
1/220-240/50
3x25
4x1,5
25
5-50

30

29,52 (3/8)
215,88 (5/8)

Uu30w u44
Podwdjna rotacyjna
58
48
52
68
950 x 834 x 330
58,0
RAT0A
2000
40
2087,5
42
-15~48
-18-18
1/220-240/50
3x25
4x1,5
25
5-50

30

29,52 (3/8)
215,88 (5/8)

Uwaga: 1. Ze wzgledu na nasza polityke innowacji niektdre dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.

2. Definicja warunkéw dla nominalnego poboru mocy - wydajnos¢ badana wg PN-EN14511.

3. Wydajnosci zmierzone w nastepujacych warunkach:

Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) /19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) /15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

4. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednie zuzycie w ciggu 350 godzin w trybie chtodzenia oraz 1 400 godzin w trybie ogrzewania na rok w warunkach sezonowych.

5. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).
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DANE TECHNICZNE: KOMERCYINE SPLIT

KANAtOWE

STANDARD INVERTER (R410A) STANDARD INVERTER (R410A) g
KANALOWE SREDNIEGO SPREZU UU36W  UU42W KANALOWE WYSOKIEGO SPREZU uu70W uussw %
- UM36 / UM42 / UMA48 / UM60 uu4asw - UB70 / UB85 =

uu6owW : ° s m

°'
wm, 0 0

¥ LG bierze udziat w programie certyfikacji urzadzeri klimatyzacyjnych Eurovent.
_ Dane dostepne na:
www.eurovent-certification.com

LG bierze udziat w programie certyfikacji urzadzer\ klimatyzacyjnych Eurovent
Dane dostepne na:
www.eurovent-certification.com

3Pha@ h

- - -
JEDNOSTKI WEWNETRZNE UM36 N24 UM42 N24 UM48 N34 UM60 N34 JEDNOSTKI WEWNETRZNE UB70 N94 UB85 N94
o Chtodzenie Min./ Nom./ Maks. 4,0/10,0/11,0 50/125/138 56/14,0/154 59/148/16,3 . Chtodzenie Min./ Nom./ Maks. 76/19,0/209 9,2/23,0/253
Wydaiaose Ogrzewanie Min./ Nom. / Maks. 45/112/123 56/14,0/154 6,6/164/182 68/168/18,7 e Ogrzewanie Min./ Nom. / Maks. 90/224/246 10,8/27,0/29,7
Wydajnos¢ w niskich temp. Ogrzewanie -7°C  Maks. 10,0 12,5 14,8 15,2 Wydajnos¢ w niskich temp. Ogrzewanie -7°C ~ Maks. 18,0 24,0
> Chtodzenie Nom. 312 3,76 4,10 4,53 > Chtodzenie Nom. 6,69 8,19
Pobor mocy (zestaw) Ogrzewanie Nom. 319 3,86 4,39 4,79 Pobor mocy (zestaw) Ogrzewanie Nom. 6,4 8,31
Pobsr mocy (jedn. wewn.) ALl 200/360 230/380 220/340 3007430 Pobér mocy (jedn. wewn.) e 550/760 610/920
Pradiroboczy Gnceerie! Non. A 47149 60/65 66/7,1 Prad roboczy lioiid Norn. 115/107 135/136
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 Zasilanie 1/220-240/50 1/220-240/50
EER 321 3,22 341 3,31 EER 284 2,81
copP 3,51 363 3,60 3,51 coP 3,50 325
SEER 511 510 5,20 5,10 SEER 4,60 4,80
SCoP 381 358 3,65 365 SCoP 353 3,51
Obciazenie cieplne (przy -10°C) kW 78 11,5 12,0 12,0 Obcigzenie cieplne (przy -10°C) kW 134 18,5
E;Zi:::;g;r?:ivei efektywnosci o dzenie / Ogrzewanie S,,E\(—i‘lf gg E A/A A/A A/A A/A Erlla:r;::;gz“:e‘;"ei efektywnosci  chiqdzenie / Ogrzewanie sAk+a »lfad%dE B/A B/A
Roczne zuzycie energii Chtodzenie / Ogrzewanie kWh/rok 685/2866 - - - Roczne zuzycie energii Chtodzenie / Ogrzewanie kWh/rok - -
Ciecz mm (cale) @9,52(3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) @9,52(3/8) Ciecz mm (cale) @9,52(3/8) @12,7(1/2)
S Gaz - mm (cale) 215,88 (5/8) 215,88 (5/8) 215,88 (5/8) 215,88 (5/8) Prayiacarur Gaz - mm (cale) @254 (1/1) 2222 (7/8)
Skropliny /éred.nA Wev;/nA mm 32/25 32/25 32/25 32/25 Skropliny /S',red‘n, WEV\lIn. mm 32/25 32/25
Przeptyw powietrza W/S/N m3/min 32,0/28,0/240 38,0/33,0/280 40,0/34,0/28,0 50,0/45,0/40,0 Przeptyw powietrza W/S/N m3/min 70,0/65,0/60,0 80,0/72,0/64,0
Poziom ciénienia akustycznego Chtodzenie W/S/N dBA 36/34/33 38/36/34 40/38/36 42/40/38 Poziom cisnienia akustycznego Chtodzenie W/S/N dBA 43/41/40 43/41/40
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Maks. dBA 58 62 65 66 Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Maks. dBA 61 61
Wydajnos¢ osuszania Vh 2,6 36 45 5,0 Wydajnos¢ osuszania /h 1,81(4,2) 514(11,9)
Wymiary Korpus SxWxG mm 1250%x270x 700 1250x270x 700 1250x360x 700 1250x360x 700 Wymiary Korpus SxWxG mm 1563x458x791 1563x458x791
Ciezar netto Korpus kg 35,0 37,0 42,5 42,5 Ciezar netto Korpus kg 90,0 90,0
Sprez dyspozycyjny (ESP) Min.— Maks. mmH,0 (Pa) 4~15(39~147) 5~15(49~147) 5-15(49~147) 5~15(49~147) Sprez dyspozycyjny (ESP) Min.- Maks. mmH,0 (Pa) 6~25(60~250) 6~ 25 (60~250)
JEDNOSTKI ZEWNETRZNE UU37W UO2 UU43W U32 UuU49WwW U32 UU61W U32 JEDNOSTKI ZEWNETRZNE UU70W U34 uussw u74
Sprezarka Rodzaj Podwadjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna Sprezarka Rodzaj Spiralna hermetyczna Spiralna hermetyczna
Przeptyw powietrza m/min 90 110 110 110 Przeptyw powietrza m?/min 110 190
. o Chtodzenie dBA 53 52 52 52 . o Chtodzenie dBA 55 59
Poziom ci$nienia akustycznego BoEe dBA 54 54 54 54 Poziom ci$nienia akustycznego Do dBA sg 60
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 66 67 68 71 Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 73 74
Wymiary SxWxG 950x 1170x 330 950 x 1380 x 330 950x 1380x330 950x 1380x330 Wymiary SxWxG 950x 1 380x 330 1090x1625x380
Cigzar netto 85,0 96,0 96,0 96,0 Cigzar netto 110 144,0
Rodzaj R410A R410A R410A R410A Rodzaj R410A R410A
Dawka 2800 3400 3400 3400 Dawka 5200 5500
Czynnik chtodniczy Dawka dodatkowa 40 40 40 40 Czynnik chtodniczy Dawka dodatkowa 70 70
GWP 20875 2087,5 2087,5 2087,5 GWpP 20875 20875
TCO2eq 58 71 71 71 TCO2eq 10,9 11,5
Chtodzenie Min.- Maks. °CDB -15-48 -15~48 -15-~48 -15-48 Chtodzenie Min.- Maks. °CDB -20~48 -20~48
Zlaesasy R A G Min.— Maks. °CWB -18-18 -18-18 18-18 -18-18 Atz Enp ) G Min.- Maks. °CWB -18-18 -18-18
Zasilanie @/V/Hz 3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/50 Zasilanie @/V/Hz 3/380-415/50 3/380-415/50
Przewody zasilajace N x mm? 5x4,0 5x4,0 5x4,0 5x4,0 Przewody zasilajace N x mm? 3x4,0 5x4,0
Przewody sterowania N x mm? 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 Przewody sterowania N x mm? 4x1,5 4x1,5
Zabezpieczenie A 20 20 20 20 Zabezpieczenie A 30 30
Catkowita dtugos¢ orurowania Min.— Maks. m 5-~50 5-75 5~75 5-75 Catkowita dtugos¢ orurowania Min.- Maks. m 75 75
Réznica wysokosci 'ej‘lgn‘”zex‘n Maks. m 30 30 30 30 Réznica wysokosci Jej‘ign e Maks. m 30 30
Ciecz mm (cale) @9,52 (3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) Ciecz mm (cale) 29,53 (3/8) @12,7(1,2)
Agf D0 Gaz mm (cale) 215,88 (5/8) 215,88 (5/8) 215,88 (5/8) 215,88 (5/8) (R 2 Gaz mm (cale) @254 (1/1) @222 (7/8)

Uwaga: 1. Ze wzgledu na naszg polityke innowadji niektdre dane techniczne mogg ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Definicja warunkéw dla nominalnego poboru mocy - wydajnos¢ badana wg PN-EN14511.
3. Wydajnosci zmierzone w nastepujgcych warunkach
Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) /19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (\WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) /15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
4. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednie zuzycie w ciggu 350 godzin w trybie chtodzenia oraz 1 400 godzin w trybie ogrzewania na rok w warunkach sezonowych.
5. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).

Uwaga: 1. Ze wzgledu na naszg polityke innowadji niektére dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Definicja warunkéw dla nominalnego poboru mocy - wydajnos¢ badana wg PN-ENT4511.
3. Wydajnosci zmierzone w nastepujacych warunkach:
Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) /19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) /15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
4. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednie zuzycie w ciggu 350 godzin w trybie chtodzenia oraz 1 400 godzin w trybie ogrzewania na rok w warunkach sezonowych
5. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).
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DANE TECHNICZNE: KOMERCYINE SPLIT

KANAtOWE

STANDARD INVERTER (R410A) STANDARD INVERTER (R410A) g
KANALOWE NISKIEGO SPREZU uuosw KANALOWE NISKIEGO SPREZU uu18w uuz24w E
- CBO9L / CB12L uui12w - CB18L/ CB24L g

m

T — p—

LG bierze udziat w programie certyfikacji urzadzer\ klimatyzacyjnych Eurovent
Dane dostepne na:
www.eurovent-certification.com

¥ LG bierze udziat w programie certyfikacji urzadzeri klimatyzacyjnych Eurovent.
_ Dane dostepne na:
www.eurovent-certification.com

JEDNOSTKI WEWNETRZNE CBO9L N22 CB12L N22 JEDNOSTKI WEWNETRZNE CB18L N22 CB24L N32
o Chtodzenie Min./ Nom. / Maks. 11/25/32 14/34/37 . Chtodzenie Min./ Nom. / Maks. 20/50/6,0 40/71/177
Wydaiaose Ogrzewanie Min./ Nom. / Maks. 12/32/36 16/40/45 e Ogrzewanie Min./ Nom. / Maks. 22/60/72 20/75/83
Wydajnos¢ w niskich temp. Ogrzewanie -7°C  Maks. 35 44 Wydajnos¢ w niskich temp. Ogrzewanie -7°C ~ Maks. 6,7 82
> Chtodzenie Nom. 0,72 1,00 > Chtodzenie Nom. 1,55 2,36
Pobor mocy (zestaw) Ogrzewanie Nom. 0,91 1,05 Pobor mocy (zestaw) Ogrzewanie Nom. 1,50 2,05
Pobér mocy (jedn. wewn.) ALl 40/60 80/100 Pobsr mocy (jedn. wewn.) e 100/140 110/160
Prad roboczy Oadzenie! Nom. A 31/40 43/46 Prad roboczy ioiid Nom. 68/84 104/90
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 Zasilanie 1/220-240/50 1/220-240/50
EER 348 341 EER 311 3,01
copP 3,51 381 copP 341 361
SEER 511 561 SEER 6,10 5,60
SCoP 381 381 ScopP 395 3,90
Obciazenie cieplne (przy -10°C) kw 28 30 Obcigzenie cieplne (przy -10°C) kW 4,0 58
Ell‘a;:::;gz"r?e"i"ei efektywnosci  hiogzenie / Ogrzewanie SAkfiad%dE A/A A+/A Erl‘aef;::;:z“&‘;"ei efektywnosci  chyogzenie / Ogrzewanie SAkfiad%dE A++/A A+/A
Roczne zuzycie energii Chtodzenie / Ogrzewanie kWh/rok 172/1032 213/1105 Roczne zuzycie energii Chtodzenie / Ogrzewanie kWh/rok 287/1418 444/2082
Ciecz mm (cale) 26,35 (1/4) 26,35 (1/4) Ciecz mm (cale) 26,35 (1/4) 29,52 (3/8)
e Gaz e 2o mm (cale) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) Py fremn Gaz e 2o mm (cale) ©12,7(1/2) @15,88(5/8)
Skropliny / éred.nA wev;/nA mm 32/25 32/25 Skropliny /s’,red‘n, wevsl/n. mm 32/25 32/25
Przeptyw powietrza W/S/N m3/min 90/70/55 10,0/85/7,0 Przeptyw powietrza W/S/N m3/min 150/125/10,0 20,0/16,0/12,0
Poziom ci$nienia akustycznego Chtodzenie W/S/N dBA 30/26/23 31/28/27 Poziom cisnienia akustycznego Chtodzenie W/S/N dBA 36/34/31 39/35/32
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Maks. dBA 49 52 Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Maks. dBA 54 58
Wydajnos¢ osuszania I/h 11 12 Wydajno$¢ osuszania Vh 17 2.2
Wymiary Korpus SxWxG mm 700x 190 x 700 900 x 190 x 700 Wymiary Korpus SxWxG mm 900 x 190 x 700 1100x190x 700
Ciezar netto Korpus ] 17,5 230 Cigzar netto Korpus kg 230 27,0
Sprez dyspozycyjny (ESP) Min.— Maks. mmH,0 (Pa) 0~5(0~49) 0~5(0~49) Sprez dyspozycyjny (ESP) Min.- Maks. mmH,0 (Pa) 0~5(0~49) 0~5(0~49)
JEDNOSTKI ZEWNETRZNE UUO9SW ULO UU12W ULO JEDNOSTKI ZEWNETRZNE UU18W UE4 uu24WwW u44
Sprezarka Rodzaj Rotacyjna Rotacyjna Sprezarka Rodzaj Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna
Przeptyw powietrza m3/min 32 32 Przeptyw powietrza m?/min 50 58
. o Chtodzenie dBA 47 47 . o Chtodzenie dBA 47 48
Poziom ci$nienia akustycznego BoEe dBA 28 8 Poziom ci$nienia akustycznego Do dBA 5o 5o
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 56 57 Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 63 67
Wymiary SxWxG 770x 540 x 245 770x 540 x 245 Wymiary SxWxG 870x655x 320 950 x 834 x 330
Cigzar netto 320 320 Cigzar netto 44,8 56,1
Rodzaj R410A R410A Rodzaj R410A R410A
Dawka 1000 1000 Dawka 1300 2000
Czynnik chtodniczy Dawka dodatkowa 20 20 Czynnik chtodniczy Dawka dodatkowa 20 40
GWP 20875 2087,5 GWP 2087,5 20875
TCO2eq 21 21 TCO2eq 2,7 42
Chtodzenie Min.- Maks. °CDB -10~43 -10~43 Chtodzenie Min.- Maks. °CDB -15-48 -15-~48
e T Min. - Maks, °CWB 18-18 18-18 Atz Enp ) oo Min. - Maks. °CWB 18-18 18-18
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajace N x mm? 3x25 3x25 Przewody zasilajace N x mm? 3x25 3x25
Przewody sterowania N x mm? 4x1,5 4x1,5 Przewody sterowania N x mm? 4x1,5 4x1,5
Zabezpieczenie A 15 15 Zabezpieczenie A 20 25
Catkowita dtugo$¢ orurowania Min.— Maks. m 5-15 5-15 Catkowita dtugos¢ orurowania Min.— Maks. m 5-~30 5-~50
Réznica wysokosci Jejiznwzexn Maks. m 10 10 Réznica wysokosci Jejtignwzeewv\% Maks. m 30 30
Ciecz mm (cale) 26,35 (1/4) 26,35 (1/4) Ciecz mm (cale) ©6,35(1/4) 29,52 (3/8)
R2isczaily Gaz ) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) ey Gaz mm (cale) 312,7(1/2) 215,88 (5/8)

Uwaga: 1. Ze wzgledu na naszg polityke innowadji niektdre dane techniczne mogg ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Definicja warunkéw dla nominalnego poboru mocy - wydajnos¢ badana wg PN-EN14511.
3. Wydajnosci zmierzone w nastepujgcych warunkach
Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) /19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (\WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) /15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
4. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednie zuzycie w ciggu 350 godzin w trybie chtodzenia oraz 1 400 godzin w trybie ogrzewania na rok w warunkach sezonowych.
5. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).

Uwaga: 1. Ze wzgledu na naszg polityke innowadji niektére dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Definicja warunkéw dla nominalnego poboru mocy - wydajnos¢ badana wg PN-ENT4511.
3. Wydajnosci zmierzone w nastepujacych warunkach:
Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) /19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) /15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
4. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednie zuzycie w ciggu 350 godzin w trybie chtodzenia oraz 1 400 godzin w trybie ogrzewania na rok w warunkach sezonowych
5. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).
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DANE TECHNICZNE: KOMERCYJNE SPLIT

KANAtOWE

PRZYPODtOGOWO-SUFITOWE

COMPACT INVERTER (R410A)

PODSTROPOWE

KANALOWE SREDNIEGO SPREZU Uu18wcC uu24wc uu3sewc
-UB18C/UB24C/ UM30 / UM36 Uu3owc
@
LG
= - LG bierze udziat w programie certyfikacji urzadzen klimatyzacyjnych Eurovent.
- Dane dostepne na:
- F - =] wwweurovent-certification.com 3 =
PQRCVCLOQW w standardzie dla UB18C / UB24C
PREMTBO0O1 w standardzie dla UM30 / UM36
JEDNOSTKI WEWNETRZNE UB18C NHO UB24C NHO UM30N14 UM36 N24
o Chtodzenie Min./ Nom./ Maks. 1,8/4,7/51 27/68/74 32/75/178 38/95/10,0
Ul Tt Ogrzewanie Min./ Nom. / Maks. 1,7/52157 19/75/82 36/80/88 40/100/10,5
Wydajnos¢ w niskich temp. Ogrzewanie -7°C  Maks. 39 57 70 87
> Chtodzenie Nom. 1,63 2,33 2,68 335
S (EESE) Ogrzewanie Nom. 1,67 2,40 2,25 2,93
Pobér mocy (jedn. wewn.) ALl 80/100 100/140 160/240 200/360
Prad roboczy Oodzere! Nom. A 73/74 9,4/96 12,0/100 149/130
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
EER 2,86 292 28 28
copP 311 313 36 34
SEER 511 5,38 56 56
SCoP 381 381 39 38
Obciazenie cieplne (przy -10°C) kW 32 52 58 6,5
Klasa sezonowej efektywnosci  chiodzenie / Ogrzewanie skalaiod A/A A/A A+/A A+/A
energetycznej A++doE
Roczne zuzycie energii Chtodzenie / Ogrzewanie kWh/rok 322/1176 442 /1911 469/2082 594 /2388
Ciecz mm (cale) 26,35 (1/4) ©9,52 (3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8)
T Gaz — mm (cale) @12,7(1/2) @15,88(5/8) 215,88(5/8) 215,88 (5/8)
Skropliny /éred.n. wev;/n. mm 32/25 32/25 32/25 32/25
Przeptyw powietrza W/$/N m3/min 13,5/12,0/10,5 180/16,5/145 22,0/20,0/18,0 32,0/280/24,0
Poziom ciénienia akustycznego Chtodzenie W/S/N dBA 36/34/32 38/36/34 37/35/34 36/34/33
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie ELSH dBA 59 63 62 60
Wydajno$¢ osuszania l/h 1.1(25) 2,12(4,9) 28 32
Wymiary Korpus SxWxG mm 882 x260x450 882 x260x450 900 x270x 700 1250x270x 700
Cigzar netto Korpus kg 253 26,1 253 36,0
Min.— Maks. mmH,0 (Pa) 2,5~8(25~78) 2,5~8(25-~78) 2,5~15(25~147) 4~15(39-147)
JEDNOSTKI ZEWNETRZNE UU18WC ULO UU24WC UEO UU30WC UEO Uu36wWC U40
Sprezarka Rodzaj Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna Podwajna rotacyjna
Przeptyw powietrza Nom. m?/min 28 50 50 58
. o Chtodzenie dBA 47 48 51 54
Poziom ciénienia akustycznego BoEe Nom. dBA 49 50 52 56
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie dBA 65 68 70 70
Wymiary SxWxG 770x545x288 870x655x320 870x655x320 950x 834 x 330
Cigzar netto 37,5 44,5 45,4 58,2
Rodzaj R410A R410A R410A R410A
Dawka 1300 1400 1600 2200
Czynnik chtodniczy Dawka dodatkowa 20 40 40 40
GWP 2087,5 2087,5 20875 2087,5
TCO2eq 2,7 29 33 4,6
Chtodzenie Min.- Maks. °CDB -10-~46 -10~46 -10~48 -10~48
ENSCERER) IR T Min.- Maks. °CWB -10-18 -15-18 -10-18 -10-18
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50 0/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajace N x mm? 3x25 3x25 3x25 3x25
Przewody sterowania N x mm? 4x1,5 4x1,5 4%x1,5 4x1,5
Zabezpieczenie A 15 20 20 25
Catkowita dtugo$¢ orurowania Min.~Maks. m 5-30 5-30 5-35 5-40
Réznica wysokosci Jej‘ign‘”ze;"";n Maks. m 30 30 30 30
Ciecz mm (cale) 26,35 (1/4) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8)
AL Gaz mm (cale) 212,7(1/2) 21588 (5/8) 215,88 (5/8) 215,88 (5/8)

Uwaga: 1. Ze wzgledu na naszg polityke innowadji niektdre dane techniczne mogg ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Definicja warunkéw dla nominalnego poboru mocy - wydajnos¢ badana wg PN-EN14511.
3. Wydajnosci zmierzone w nastepujgcych warunkach
Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) /15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
4. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednie zuzycie w ciggu 350 godzin w trybie chtodzenia oraz 1 400 godzin w trybie ogrzewania na rok w warunkach sezonowych.
5. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).




