
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Prędkość wentylatora - S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka
※ GWP: Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
※ t-CO2eq : F-gas(kg)*GWP/1000 
※ Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

MODEL 9K 12K 18K 24K

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA DC09RH.NSJ DC12RH.NSJ DC18RH.NSK DC24RH.NSK

Wydajność
Chłodzenie Min. / Nom. / Maks. kW 0,89 / 2,50 / 3,70 0,89 / 3,50 / 4,04 0,90 / 5,00 / 5,50 0,90 / 6,60 / 7,42
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kW 0,89 / 3,20 / 5,00 0,89 / 4,00 / 6,00 0,90 / 5,80 / 6,40 0,90 / 7,50 / 8,64
Ogrzewanie -7°C Nom. kW 3,20 3,50 4,20 6,00

Pobór mocy Chłodzenie/Ogrzewanie Nom. W 572 / 711 933 / 976 1,562 / 1,611 2,164 / 2,238
EER W/W 4,37 3,75 3,20 3,05
SEER 7,90 7,60 7,00 6,90
Obciążenie chłodnicze ERP kW 2,50 3,50 5,00 6,60
COP W/W 4,50 4,10 3,60 3,35
SCOP 4,60 4,60 4,30 4,30
Obciążenie grzewcze ERP kW 2,80 2,90 3,90 5,00
Klasa efektywności 
energetycznej 
Skala od A+++ do D

Chłodzenie A++ A++ A++ A++

Ogrzewanie A++ A++ A+ A+

Roczne zużycie 
energii

Chłodzenie kWh 111 161 250 335
Ogrzewanie kWh 852 883 1 270 1 628

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Chłodzenie S / N / Ś / W dB (A) 19 / 27 / 37 / 42 19 / 27 / 37 / 42 31 / 34 / 39 / 44 31 / 34 / 42 / 47
Ogrzewanie N / Ś / W dB (A) 27 / 37 / 42 27 / 37 / 42 34 / 39 / 44 34 / 42 / 47

Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie  dB (A) 60 60 60 65

Przepływ powietrza
Chłodzenie S / N / Ś / W / Maks. (Power) m3/min

3,5 / 5,5 / 9,0 / 
11,0 /13,0

3,5 / 5,5 / 9,0 / 
11,0 /13,0

8,0 / 10,5 / 13,0 / 14,5 
/15,5

8,0 / 10,5 / 13,1 / 16,1 
/18,3

Ogrzewanie N/Ś/W m3/min 6,5 / 9,0 / 11,0 6,5 / 9,0 / 11,0 11,0 / 13,5 / 16,0 11,0 / 14,3 / 17,6
Wydajność osuszania l/h 1,1 1,3 1,8 2,5

Prąd roboczy
Chłodzenie Min. / Nom. / Maks. A 1,00 / 2,50 / 6,00 1,00 / 4,00 / 6,00 1,20 / 6,90 / 9,00 1,20 / 9,80 / 14,00
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. A 1,00 / 3,20 / 7,00 1,00 / 4,30 / 7,00 1,20 / 7,10 / 9,50 1,20 / 10,40 / 14,00

Prąd rozruchowy Chłodzenie/Ogrzewanie Nom. A 2,50 / 3,20 4,00 / 4,30 6,90 / 7,10 9,80 / 10,00
Zasilanie Ø / V / Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie A 15 15 20 25
Przewody zasilania i sterowania N x mm2 4 x 1,5 (z jed. zewn.) 4 x 1,5 (z jed. zewn.) 4 x 1,5 (z jed. zewn.) 4 x 1,5 (z jed. zewn.)
Wymiary mm 837 x 308 x 189 837 x 308 x 189 998 x 345 x 210 998 x 345 x 210
Ciężar netto kg 9,1 9,1 11,9 12,7
Moc silnika wentylatora W 30 30 30 58

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA DC09RH.UL2 DC12RH.UL2 DC18RH.UL2 DC24RH.U24

Zakres pracy
Chłodzenie Min. – Maks. °C -15 / 48 -15 / 48 -15 / 48 -15 / 48
Ogrzewanie Min. – Maks. °C -15 / 24 -15 / 24 -10 / 24 -10 / 24

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Chłodzenie/Ogrzewanie Wysoka dB(A) 49 / 51 49 / 51 53 / 55 54 / 57

Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Wysoka dB(A) 65 65 65 70

Przepływ powietrza Wysoka m3/min 35 35 35 49
Przewody zasilające N x mm2 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5

Orurowanie
Długość instalacji Min. – Maks. m 3 / 20 3 / 20 3 / 20 3 / 30
Różnica wysokości Maks. m 10 10 10 15

Przyłącza rur
Ciecz Średnica zewn. mm (cale) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 
Gaz Średnica zewn. mm (cale) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)

Skropliny Średnica zewn. mm 21,5 21,5 21,5 21,5

Czynnik chłodniczy

Typ R32 R32 R32 R32

Ilość fabryczna dla maks. długości 7,5m
kg 0,800 0,800 1,000 1,100
t-CO2 eq 0,540 0,540 0,675 0,743

Dawka dodatkowa g/m 20 20 20 20
GWP 675 675 675 675

Moc silnika wentylatora W 43 43 43 85
Typ sprężarki Podwójna rotacyjna Podwójna rotacyjna Podwójna rotacyjna Podwójna rotacyjna
Ciężar netto kg 34,1 34,1 34,4 46,0
Wymiary (S x W x G) mm 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288 870 x 650 x 330

AKCESORIA I INNE
Kompatybilność z systemem Multi Split TAK TAK TAK TAK
PI 485 TAK TAK TAK TAK
Dry Contact TAK TAK TAK TAK
Sterownik przewodowy TAK TAK TAK TAK

Kombinacja Single

LG bierze udział w programie certyfikacji 
urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. 
Dane dostępne na:  
www.eurovent-certification.com

Gold Fin™

Komfortowy
nawiew

4-stronny
nawiew

Niski poziom 
hałasu 19dB 

(9k, 12k)

Cicha praca
nocna 

agregatu

Łatwa 
i szybka

instalacja

Mocne 
chłodzenie

Skuteczne 
ogrzewanie

Automatyczne 
oczyszczanie

Wbudowane
Wi-Fi

Inteligentna
diagnostyka

Aktywna  
kontrola
zużycia 
energii

Wyświetlacz
zużycia 
energii
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Ciesz się nowym poziomem świeżego powietrza

W dzisiejszych czasach klimatyzatory, jak również potrzeba szybkiego chłodzenia i oszczędności 
energii są podstawą komfortu. Wszystkie marki na rynku komunikują korzyści związane z filtrowaniem 
zanieczyszczeń, bakterii, kurzu i pleśni oraz oczyszczaniem zanieczyszczonego powietrza. Jednak żadna 
z nich nie wyróżnia się na tle konkurencji. Kompletny system LG AirCare odnosi się do technologii 
UVnanoTM, która wykorzystuje zaawansowane rozwiązania będące na szczycie systemu filtracji.
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System filtracji UVNanoTM+

Tylko LG

Komunikacja 
z prostymi 
funkcjami

Wszystkie marki

System filtracji UVNanoTMUVNanoTMUVNano+

Całkowita ochrona wnętrza

Całkowita 
ochrona

Czym jest ?

Oczyszczanie 
powietrza

Szybkie chłodzenie 
i oszczędność energii
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Ciesz się nowym poziomem świeżego powietrza

LG DUALCOOL, LG ARTCOOL wnoszą świeżość natury do Twojego domu. Całkowicie nowy system 
AirCare Complete wykorzystuje proces filtracji z UVnanoTM i jonizatorem, który usuwa drobny kurz, 
a nawet bakterie, zapewniając, że powietrze, którym oddychasz, jest zawsze świeże. Oddychaj naturą - 
bezpośrednio w domu.

MIRROR

Zapewnij sobie chłód i zadbaj o zdrowe 

powietrze, usuwając 99,9%* przywierających 

do niego bakterii i dezodorując je.

Utrzymuje czysty wentylator w 99,99% od bakterii 

z lampą LED UV, aby zapewnić świeże i czyste 

powietrze.

Automatycznie osusza wilgoć zgromadzoną 

w urządzeniu, aby zapobiec tworzeniu się brudnych 

i szkodliwych cząsteczek.

Od samego początku zatrzymuje duże 

cząsteczki kurzu.

Auto oczyszczanie Filtr wstępny
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Czynnik chłodniczy R32
Czynnik chłodniczy R32 jest ekologiczny i przyjazny środowisku naturalnemu.

Przyspieszający efekt cieplarniany wraz z postępującym niszczeniem 

warstwy ozonowej wpłyneły na zmianę światowej polityki w kwestii ochrony 

środowiska i klimatu. Wiele międzynarodowych przedsięwzięć pozwoliło 

na wypracowanie strategii ochrony i naprawy klimatu, którą zawarto 

w rozporządzeniach i porozumieniach. Wynikiem troski o klimat i przyszłości 

planety jest zastosowanie w klimatyzacji ekologicznego czynnika R32, który 

ma stosunkowo niewielki wpływ na środowisko naturalne.  

Przyjazny środowisku czynnik chłodniczy

Ochrona środowiska naturalnego

Zalety czynnika R32

15% redukcja ilości czynnika oraz wyższa sprawność w trybie chłodzenia 

i grzania w stosunku do urządzeń z czynnikiem R410A.

Ochrona środowiska naturalnego

Czynnik chłodniczy R32 posiada bardzo niski współczynnik tworzenia efektu 

cieplarnianego oraz nie ma wpływu na warstwę ozonową.

Wysoka sprawność energetyczna

Właściwości termodynamiczne czynnika chłodniczego R32 sprawiają, że jest on 

bardziej wydajny w porównaniu do czynników R22 i R410A.

R410A R32

Skład
R32 50% 

+ R125 50%
R32 100%

Potencjał tworzenia efektu 
cieplarnianego (GWP)

2087,5 675

Entalpia (Kj/Kg)      R32      R410A      R22
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Wydajność chłodnicza

Właściwości R32

Sprężarka jest sercem klimatyzatora, a jej 

niepoprawna praca, niska efektywność lub 

hałaśliwość może powodować uszkodzenie 

urządzenia lub zwiększać koszt eksploatacji systemu 

klimatyzacji. LG mając na względzie powyższe 

problemy stworzyło sprężarkę Dual Inverter, która 

gwarantuje wysoką wydajność, długą i niezawodną 

pracę oraz niski poziom hałasu.

Sprężarka Dual Inverter redukuje drgania i hałas generowany przez 

jednostkę zewnętrzną, co wpływa na redukcję uszkodzeń wewnątrz 

jednostki.

Szeroki zakres pracy

Silnik sprężarki posiada szerszy zakres częstotliwości działania pozwalając na niskie koszty eksploatacji oraz szybsze i wydajniejsze schładzanie pomieszczeń 

w stosunku do standardowych sprężarek.

Praca z niskim 
zużyciem energii

Szybkie i wydajne 
schładzanie pomieszczenia

10Hz 100Hz20Hz 120Hz

Standardowy zakres pracy

Czym jest sprężarka Dual Inverter?

Jak działa sprężarka

Wysoka niezawodność
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-  Emituje promienie ultrafi oletowe o długości fal UVC, które bezpośrednio uszkadzają DNA mikroorganizmów (bakterii, pleśni, wirusów), uniemożliwiając ich 

namnażanie.

- Wysoka absorpcja przez DNA przy długości fali od 260 do 270 nm.

Spektrum i rodzaje promieniowania elektromagnetycznego

Światło ultrafi oletowe jest formą promieniowania, które nie jest widoczne dla ludzkiego oka. Znajduje się ono w niewidzialnej części “widma 

elektromagnetycznego”. Energia promieniowania (promieniowanie) jest emitowana przez wiele obiektów - żarówka, trzaskający ogień i gwiazdy to tylko 

niektóre przykłady obiektów emitujących promieniowanie.

Wentylator 99,99% jest wolny od bakterii zapewniając czystszy nawiew powietrza

Wynik badania

Usuwa do 99,99% bakterii
z wentylatora.

※  Warunki badawcze
- Model badawczy: S3NM12JL1GA(SJ), S3NM24K21GA(SK)
- Norma badania: Metoda badawcza LG z zastosowaniem normy ISO 20743:2007
- Bakterie: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae

Zniszczenie sekwencji (łańcucha) nukleotydów

W LG DUALCOOL zastosowano nową technologię UV LED “UVnano”, która dzięki światłu ultrafi oletowemu utrzymuje wentylator 

(we wnętrzu jednostki wewnętrznej) w 99,99% wolny od bakterii, co sprawia, że również powietrze przez niego przepływające jest czyste.

Co to jest UVnano i jak to działa?

Efektywność absorpcji przez DNA w zależności od długości fali

Korzyści i potwierdzenie

Produkty wykorzystujące promieniowanie UVC

Przed napromieniowaniem Po napromieniowaniu

Rozerwanie nici DNA

Nawilżacz Klimatyzator Oczyszczacz
wody

Chłodziarka

Produkty LG Inne produkty

Sprzęty
kuchenne

Słuchawki
douszne

Zestaw
chirurgiczny

Robot
czyszczący
powietrze

750

Widzialne IR

400100 200 280

UVB / UVAUVCprom. X

315

Niewidzialne

※   UVnano to wspólne określenie marketingowe, które dotyczy całego sprzętu gospodarstwa domowego firmy LG Electronics. Powstało ze złożeniem słów UV (ultrafiolet)i 
nanometr (jednostka długości).
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Intensywność zapachu Poziom intensywności zapachu

4. Bardzo silny

Zapach

odpadów 

spożywczych

3. Silny
Zapach

łazienki

2. Umiarkowany
Indoor life

smell

1. Lekki
Mountain

smell

Sterylizacja i dezodoryzacja (z wykorzystaniem ponad 3 mln jonów)

Jonizator Plasmaster Ionizer + zmniejsza liczbę szkodliwych cząsteczek mikroskopowych dzięki wprowadzeniu w przepływające przez

klimatyzator powietrze ponad 3 milionów jonów.

Wytwarzanie rodników OH Reakcje chemiczne Sterylizacja

Wytwarzane są cząsteczki 

H2O

Rodniki OH wiążą 

cząsteczki H w powietrzu.

Rodniki OH dezaktywują 

szkodliwe substancje.

Wytwarzanie skupisk jonów Otaczanie szkodliwych 

substancji

Jony są uwalniane do 

powietrza

Jony H- i O- wiążą

szkodliwe cząstki.

2
H H

H H
HH

H H

H H
HH

2
H H

H H
HH

Ocena skuteczności sterylizacji powietrza

Usunięcie ponad 99,9% bakterii E.coli w 30 min.

※  Warunki testu:
Kubatura pomieszczenia: 52m³
Temp. i wilgotność: Warunki normalne
Bakterie: E.coli
Testowane przez: Intertek
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Zmniejszenie intensywności nieprzyjemnych zapachów w ciągu 60 min.

Zapach o intensywności 2 lub poniżej pozostaje niewyczuwalny 

dla człowieka, nie wywołując dyskomfortu.

Redukcja intensywności nieprzyjemnych zapachów 3,6   1,5 / Zapachy unoszące się 
w pomieszczeniu oraz znajdujące się w zasłonach i na ubraniach..
※  Warunki testu:

 Kubatura pomieszczenia: 8m³
Temp. i wilgotność: Warunki normalne
Testowane przez: Intertek

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.
※ W zależności od warunków testu.

Ponad 3 miliony jonów chroni nas przed zapachami i szkodliwymi substancjami sterylizując nie tylko powietrze przepływające przez

klimatyzator, ale również jego bezpośrednie otoczenie, czyniąc środowisko, w którym przebywamy, czystym i bezpiecznym.

Jak to działa

• Wynik testu

99,9%
sterylizacji

Sterylizacja gronkowców powyżej 99,6% w ciągu 60 min.

※  Warunki testu:
Kubatura pomieszczenia: 52m³
Temp. i wilgotność: Warunki normalne
Bakterie: Gronkowiec złocisty
Testowane przez: Intertek
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99,6%
sterylizacji

3.6

1.5
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※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Wnętrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystości dzięki osuszaniu wymiennika ciepła, a następnie ponownej sterylizacji.

Główną przyczyną pojawiania się przykrego zapachu z klimatyzatora są pleśnie i bakterie powstające w wymienniku ciepła. Bakterie te mogą się 

rozprzestrzeniać, gdy wymiennik ciepła pozostaje mokry.

Bacteria Elimination Odor Elimination Mold Elimination

Pain Point

How It Works

By eliminating the humidity and bacteria left in the 
air conditioner, the auto cleaning function removes 
all substances that might be harmful to human body.  

The indoor environment remains odorless with the 
advanced deodorizing function. 

By preventing the polluting of the heat exchanger 
by various germs and bacteria, the cooling performance 
and longevity ofthe air conditioner remains unchanged 
even after 10 years of usage. 

Benefit

The main cause of odor within air conditioners is mold and bacteria growing on
the heat exchanger. These germs can spread when the heat exchanger is wet. 

The comprehensive auto cleaning function prevents the formation of bacteria and mold on the heat exchanger, providing a more pleasant and comfortable environment. 

Cleans Filter with Regular Airflow

Auto Cleaning provides clean air by eliminating bacteria, mold and odors that can otherwise accumulate in an indoor unit.

Removes Harmful Particles

Usuwanie szkodliwych cząstek

Automatyczne czyszczenie zapewnia nam czyste powietrze poprzez zapobieganie powstawaniu bakterii, pleśni i zapachów, które mogłyby gromadzić się 

wewnątrz jednostki.

Bacteria Elimination Odor Elimination Mold Elimination

Pain Point

How It Works

By eliminating the humidity and bacteria left in the 
air conditioner, the auto cleaning function removes 
all substances that might be harmful to human body.  

The indoor environment remains odorless with the 
advanced deodorizing function. 

By preventing the polluting of the heat exchanger 
by various germs and bacteria, the cooling performance 
and longevity ofthe air conditioner remains unchanged 
even after 10 years of usage. 

Benefit

The main cause of odor within air conditioners is mold and bacteria growing on
the heat exchanger. These germs can spread when the heat exchanger is wet. 

The comprehensive auto cleaning function prevents the formation of bacteria and mold on the heat exchanger, providing a more pleasant and comfortable environment. 

Cleans Filter with Regular Airflow

Auto Cleaning provides clean air by eliminating bacteria, mold and odors that can otherwise accumulate in an indoor unit.

Removes Harmful Particles

Czyszczenie fi ltra podczas normalnego przepływu powietrza

Kompleksowa funkcja automatycznego oczyszczania zapobiega rozwojowi bakterii i pleśni w wymienniku ciepła, zapewniając użytkownikowi przyjemniejsze 

i bardziej komfortowe otoczenie.

Dzięki wyeliminowaniu wilgoci i bakterii 

pozostających w klimatyzatorze, funkcja 

automatycznego oczyszczania usuwa 

wszystkie substancje, które mogą być 

szkodliwe dla organizmu ludzkiego.

Dzięki zaawansowanej funkcji 

odświeżania środowisko wewnętrzne 

pozostaje bezwonne.

Poprzez zapobieganie zanieczyszczaniu 

wymiennika ciepła przez różne zarazki 

i bakterie wydajność chłodnicza oraz 

trwałość klimatyzatora pozostają 

niezmienione nawet po 10 latach 

użytkowania.

Eliminacja 
bakterii

Eliminacja 
zapachu

Eliminacja 
pleśni

Problem

Jak to działa

Korzyści

Auto oczyszczanie

028NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE: KLIMATYZATORY ŚCIENNE

ZD
RO

W
E PO

W
IETRZE



JED
N

O
STK

I ŚC
IEN

N
E

PO
KO

JO
W

E

Łatwa rejestracja i logowanie

Wystarczy wykonać proste kroki, które aktywują

intuicyjną aplikację ThinQ.

Wbudowane Wi-Fi

Należy wybrać “LG ThinQ” na klimatyzatorze.

Wielu użytkowników

※ Może być sterowane przez wielu użytkowników, ale nie jednocześnie

Łączność przez Wi-Fi

Pozwala każdemu członkowi rodziny wybrać własne ustawienia temperatury i prędkości wentylatorów, 

a następnie zapisać je w swojej aplikacji, aby je później uruchomić. Takie ustawienia można zapisać 

dla każdego klimatyzatora.

Sterowanie wieloma urządzeniami

Aplikację “LG ThinQ” należy wyszukać w sklepie Google lub Appstore, a następnie ją pobrać. 

LG ThinQ

Wbudowany moduł Wi-Fi pozwala na 

zaawansowane sterowanie i monitorowanie 

klimatyzatorów.

Klimatyzatorem można sterować z dowolnego miejsca na świecie za pomocą smartphona lub tabletu wyposażonego w system Android lub iOS 

poprzez darmową aplikację LG ThinQ w języku polskim. Oprócz komfortu i wygody sterowania aplikacja zwiększa funkcjonalność klimatyzatora 

m.in. o programator tygodniowy czy monitoring zużycia energii.

Wbudowane Wi-Fi

LG ThinQ

Jak to działa

Prosta obsługa różnych funkcji Zintegrowane sterowanie urządzeniami domowymi

Możliwość sterowania / monitorowania z jednego 

miejsca wszystkich urządzeń LG.

Dostęp do klimatyzatora w dowolnym 

momencie z dowolnego miejsca 

Dla urządzeń wyposażonych w Wi-Fi korzystając 

z aplikacji LG ThinQ.

Ustawienie trybu

pracy, temperatury

Włącz / Wyłącz
bieżąca temperatura

Ustawienia nawiewu

Korzyści

Straight-forward management

Programowanie Inteligentna
diagnostyka

Monitorowanie
zużycia energii

Zarządzanie 
fi ltrami

Proste 
zarządzanie
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Inteligentna diagnostyka pozwala użytkownikowi na wygodne sprawdzenie za pomocą smartfona ustawień, instalacji, występujących problemów oraz innych informacji.

Łatwe do rozumienia komunikaty dotyczące błędów sprawiają, że rozwiązanie problemu i kontakt z centrum serwisowym jest proste i wygodne.

※ Technologia ta wykorzystuje powszechnie używane smartfony i stanowi wyraźny wyróżnik na rynku. 
※ Idealne rozwiązanie dla klientów, którzy nie są w stanie wyświetlić informacji o klimatyzatorze na wyświetlaczu lub za pomocą zdalnego sterownika.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu. 
※ Po podłączeniu do jednostki zewnętrznej Multi, funkcja inteligentnej diagnostyki może nie być obsługiwana.

-   Łatwość sprawdzenia stanu pracy urządzenia.

-   Oszczędność energii dzięki możliwości 

monitorowania kluczowych informacji 

dotyczących stanu pracy i zużycia energii.

-  Korzystanie z instrukcji konserwacji przyczynia 

się do poprawy wydajności urządzenia 

i wydłużenia czasu jego użytkowania.

-   Lepsze zrozumienie produktu dzięki możliwości 

łatwego sprawdzania stanu pracy i innych 

informacji.

-  Diagnozowanie problemów poprzez 

porównanie bieżących i poprzednich 

parametrów pracy urządzenia. 

-  Zachowanie parametrów instalacji 

i zmniejszenie błędów instalacji dzięki 

szybkiemu sprawdzeniu stanu pracy urządzenia

Dla klienta Dla instalatora i serwisu

Serwer ThinQ 

Instalator i serwisKlient

Inteligentna diagnostyka pozwala na wygodne sprawdzenie za pomocą smartfona ustawień, instalacji, występujących problemów oraz innych informacji.

Smart Diagnosis

Co to jest inteligentna diagnostyka?

Jak to działa

Korzyści

 Wysłanie sygnału

  Analiza 
i transmisja
informacji

 Wyświetlenie
informacji 

o urządzeniu

  Uruchomienie
diagnostyki

  Odbiór 
i odczyt
informacji.

 Wygenerowanie
informacji

Gdy model nie posiada wbudowanego Wi-Fi, diagnostykę można przeprowadzić przy wykorzystaniu dźwięku brzęczyka i tej samej aplikacji oraz pilota zdalnego sterowania.

Po kliknięciu na “Start Smart Diagnosis” w aplikacji “LG ThinQ” można łatwo monitorować i sprawdzać wyniki diagnostyki za pośrednictwem Wi-Fi.
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Po podłączeniu klimatyzatora do smartfona poprzez układ SIMs możliwe 

jest monitorowanie jego stanu i diagnozowanie problemów. 

Aplikacja SIMs

1.  Korzystając z modułu SIMs połączyć 

klimatyzator ze smartfonem.  

2.  Za pomocą aplikacji SIMs możliwe jest 

monitorowanie i diagnozowanie problemów 

w czasie rzeczywistym.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.  ※ Po podłączeniu do jednostki zewnętrznej Multi, funkcja SIMs może nie być obsługiwana

Dzięki podłączeniu układu SIMs można sprawdzić stan klimatyzatora oraz  zdiagnozować ewentualne problemy.

Moduł serwisowy Wi-Fi SIMs
Moduł serwisowy Mobile LGMV

Co to jest LG SIMs?

Korzyści

Jak to działa

PLGMVW100

ODU

*  SIMs: Smart Inverter Management System (Inteligentny system zarządzania
klimatyzatorami inwerterowymi)

Łatwe monitorowanie

Korzystając z modułu SIMs problem można zdiagnozować w każdym 

momencie z dowolnego miejsca.

Prosta diagnostyka i szybka odpowiedź

Monitorowanie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych oraz 

diagnozowanie problemów jest bardzo proste.  Dane diagnostyczne można 

zapisać i przeglądać.

Ekran główny

- Bieżąca temperatura zewnętrzna 

- Temperatura wewnętrzna 

- Częstotliwość sprężarki inwerterowej 

- Parametry robocze 

-  Kod błędu

-  Ograniczenia częstotliwości jedn. wewn. 

-  Prędkość wentylatora jedn. zewn.

Jednostka wewnętrzna

- Wydajność jednostki wewnętrznej 

- Tryb pracy

- Tryb THM

- Tryb REM

- Parametry pracy wentylatora

- Otwarcie EEV

- Temperatura pomieszczenia 

- Temperatura rury na wejściu

- Temperatura rury pośredniej

- Temperatura rury na wyjściu

Jednostka zewnętrzna

-  Częstotliwość

-  Prędkość wentylatora

-  Napięcie DC Link

-  Prąd wejściowy

-  Napięcie wejściowe

-  Tryby pracy zaworu EEV

-  Zegar uruchomienia

-  Tryb pracy sprężarki

-  Otwarcie EEV

Wykresy

- Temperatura pomieszczenia

- Temperatura wymiennika ciepła 

- Temperatura na wyjściu sprężarki

- Częstotliwość

- Temperatura zewnętrzna

- Temperatura na wejściu sprężarki

- Prąd

- Napięcie elektryczne

Certyfi katy

※ Wymagania dla smartfonów (iOS: 6.1 lub nowszy, Android: 2.3 lub nowszy)

Normy łączności 

radiowej USA

Kanadyjskie normy

łączności radiowej

Australijskie normy

łączności radiowej

Europejskie normy 

łączności radiowej
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Dłuższa żywotność klimatyzatora

Powiadomienie o niskim poziomie czynnika 
chłodniczego Gdy wykryty zostaje niski poziom 

czynnika chłodniczego, na wyświetlaczy ukazuje się 
naprzemiennie CH i 36.

Wczesne wykrywanie niskiego poziomu 

czynnika chłodniczego

Po wykryciu niskiego poziomu czynnika 

chłodniczego klimatyzator

jest automatycznie wyłączany.

3 pozycje kontroli prawidłowości poziomu 

czynnika chłodniczego

1)  Temperatura wymiennika ciepła jest 

wystarczająco niska. 

2) Jednostka zewnętrzna działa prawidłowo

3) Zużycie energii jest poniżej normy

Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie jest 
spełniony powyżej czterech razy w ciągu 15 minut 
pracy klimatyzatora, wykrywany jest niski poziom 
czynnika chłodniczego i klimatyzator jest wyłączany.

Spadek wydajności w zależności od ilości czynnika chłodniczego

※  Ta funkcja działa tylko w następujących warunkach:
- Temperatura jednostki wewnętrznej / zewnętrznej wynosi do 20°C.
- Tryb chłodzenia i osuszenia

Wczesne powiadomienie o niskim poziomie czynnika chłodniczego chroni klimatyzator przed ryzykiem uszkodzenia.

Wykrywanie niedoboru czynnika chłodniczego

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.  ※ W zależności od warunków testu. 
※ Po podłączeniu do jednostki zewnętrznej Multi, funkcja wykrywania niedoboru czynnika chłodniczego może nie być obsługiwana.

Jak to działa

Korzyści

0%

Zatrzymanie pracy

Niski poziom czynnika
chłodniczego zostaje 

wykryty przy poziomie 
poniżej 40% poziomu 

standardowego

Efektywność
Wydajność

20

40

60

80

100

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ilość czynnika chłodniczego

w
yd

aj
no

ść
 (%

)

Stopienie się izolacji wewnętrznej Zapłon oleju Spalenie wirnika

※ Dla niektórych modeli informacja o niedoborze czynnika wyświetlana jest w postaci błędu CH38.
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※ Na podstawie modelu H09AL ※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Bistabilny zawór zwrotny

Zastosowanie bistabilnego zaworu zwrotnego zredukowało pobór mocy 

zaworu 4-drogowego do 0W.

Stal nierdzewna Bistabilny zawór zwrotny

Sprężarka rotacyjna i wysokowydajny silnik

Liczba króćców ssących została zredukowana z 2 do 1 w celu podniesienia 

efektywności sprężania czynnika chłodniczego podczas pracy na niskich 

obrotach. Silniki prądu stałego w klimatyzatorach LG charakteryzują się 

największym na świecie poziomem wydajności.

Zoptymalizowano czas przepływu prądu poprzez kontrolę liczby 

przetworników prądu w zależności od chwilowego zapotrzebowania 

energetycznego. Ponadto zastosowanie komponentów wykonanych 

z karborundu (SiC - węglik krzemu) przyczyniło się do ograniczenia strat 

mocy, przez co uzyskano wyższą wydajność i zwiększoną efektywność 

energetyczną w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami 

inwerterowymi.

Rewolucyjna technologia inwerterowa LG zapewnia najwyższą wydajność, cichą pracę oraz redukcję zużycia energii elektrycznej.

Dzięki wysokiej efektywności energetycznej, użytkownik uzyskuje komfortowe otoczenie przy jednoczesnych oszczędnościach energii. 

Najwyższa wydajność energetyczna

Wyświetlacz zużycia energii

Wysokowydajna sprężarka i zawór zwrotny

Zwiększona wydajność napędu inwerterowego

Wydajny silnik

Sprężarka rotacyjna 
z 1 króćcem ssącym

Technologia SiC (karborundowe 

komponenty elektroniki)

Magiczny wyświetlacz i zdalny sterownik

Po naciśnięciu przycisku na pilocie zdalnego sterowania, na wyświetlaczu 

LCD jednostki wewnętrznej pokazuje się aktualne i całkowite zużycie energii, 

pozwalając użytkownikowi na monitoring zużycia energii.  

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu. ※ Po podłączeniu do jednostki zewnętrznej Multi, funkcja wyświetlacza zużycia energii może nie być obsługiwana.

Magiczny 
wyświetlacz

Nacisnąć przycisk 
na 3 sek

Tryb normalny

Aktualne ustawienie temperatury

Energia elektryczna

Wyświetla bieżące zużycie energii

Nacisnąć
na 3 sek

Wyświetlacz zużycia energii opracowany przez LG monitoruje poziom pobieranej energii elektrycznej. Korzystając z klimatyzatora możemy 

kontrolować poziom zużycia energii elektrycznej.

Jak to działa Korzyści
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※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu. ※ W zależności od warunków testu. 
※ Po podłączeniu do jednostki zewnętrznej Multi, funkcja aktywnej kontroli zużycia energii może nie być dostępna.

POZIOM 3  40% zużycia energii

Kilka osób bez żadnej aktywności.

3
Kliknięcia

POZIOM 1  80% zużycia energii

Dużo osób o średnim stopniu aktywności.

1
Kliknięcie

POZIOM 2  60% zużycia energii

Kilka osób o średnim stopniu aktywności.

2
Kliknięcia

TRYB NORMALNY  100% zużycia energii

Dużo osób o wysokim stopniu aktywności.

※  Warunki testu: Temperatura nominalna  (Wewnętrzna 28'C, Zewnętrzna 32'C)
※ Testowany model : DC12RH

Aktywna Kontrola Zużycia Energii LG dostosowuje poziom zużycia energii i wydajność chłodzenia sterując maksymalną częstotliwością 

silnika sprężarki.

Aktywna kontrola zużycia energii

Idea i korzyści

Jak to działa

Zm
ia

na
 (%

)

100

80

30

0 Praca normalna Krok 1 Krok 2 Krok 3 Czas (min)

21%
Większa 

Efektywność 42%
Większa 

Efektywność 57%
Większa 

Efektywność

Wydajność chłodnicza

Konsumpcja energii

Wzrost efektywności
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