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※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Prędkość wentylatora - S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka
※ GWP: Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
※ t-CO2eq : F-gas(kg)*GWP/1000 
※ Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

MODEL 9K 12K 18K 24K

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA AC09BH.NSJ AC12BH.NSJ AC18BH.NSK AC24BH.NSK

Wydajność
Chłodzenie Min. / Nom. / Maks. kW 0,89 / 2,50 / 3,70 0,89 / 3,50 / 4,04 0,90 / 5,00 / 5,50 0,90 / 6,60 / 7,42
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kW 0,89 / 3,30 / 4,10 0,89 / 4,00 / 5,10 0,90 / 5,80 / 6,40 0,90 / 7,50 / 8,64
Ogrzewanie -7°C Nom. kW 2,60 3,00 4,20 6,00

Pobór mocy Chłodzenie/Ogrzewanie Nom. W 656 / 800 1,080 / 1,050 1,562 /1,611 2,164 / 2,238
EER W/W 3,81 3,24 3,20 3,05
SEER 7,00 6,60 7,00 6,90
Obciążenie chłodnicze ERP kW 2,50 3,50 5,00 6,60
COP W/W 4,13 3,81 3,60 3,35
SCOP 4,00 4,00 4,30 4,30
Obciążenie grzewcze ERP kW 2,50 2,50 3,90 5,00
Klasa efektywności 
energetycznej 
Skala od A+++ do D

Chłodzenie A++ A++ A++ A++

Ogrzewanie A+ A+ A+ A+

Roczne zużycie 
energii

Chłodzenie kWh 125 186 250 335
Ogrzewanie kWh 875 875 1 270 1 628

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Chłodzenie S / N / Ś / W dB (A) 19 / 27 / 35 / 41 19 / 27 / 35 / 41 31 / 34 / 39 / 44 31 / 34 / 42 / 47
Ogrzewanie N / Ś / W dB (A) 27 / 35 / 41 27 / 35 / 41 34 / 39 / 44 34 / 42 / 47

Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie  dB (A) 59 59 60 65

Przepływ powietrza
Chłodzenie S / N / Ś / W / Maks. (Power) m3/min

3,0 / 4,2 / 7,5 / 
10,0 / 12,5

3,0 / 4,2 / 7,5 / 
10,0 / 12,5

8,0 / 10,5 / 13,0 / 14,5 
/15,5

8,0 / 10,5 / 13,1 / 16,1 
/18,3

Ogrzewanie N/Ś/W m3/min 5,6 / 7,2 / 10,0 5,6 / 7,2 / 10,0 11,0 / 13,5 / 16,0 11,0 / 14,3 / 17,6
Wydajność osuszania l/h 1,1 1,3 1,8 2,5

Prąd roboczy
Chłodzenie Min. / Nom. / Maks. A 1,10 / 3,30 / 6,00 1,10 / 4,70 / 6,00 1,20 / 6,90 / 9,00 1,20 / 9,80 / 14,00
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. A 1,10 / 4,00 / 7,00 1,10 / 4,70 / 7,00 1,20 / 7,10 / 9,50 1,20 / 10,00 / 14,00

Prąd rozruchowy Chłodzenie/Ogrzewanie Nom. A 3,30 / 4,00 4,70 / 4,70 6,90 / 7,10 9,80 / 10,00
Zasilanie Ø / V / Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie A 15 15 20 25
Przewody zasilania i sterowania N x mm2 4 x 1,5 (z jed. zewn.) 4 x 1,5 (z jed. zewn.) 4 x 1,5 (z jed. zewn.) 4 x 1,5 (z jed. zewn.)
Wymiary mm 837 x 308 x 192 837 x 308 x 192 998 x 345 x 212 998 x 345 x 212
Ciężar netto kg 9,9 9,9 12,8 13,5
Moc silnika wentylatora W 30 30 30 58

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA AC09BH.UA3 AC12BH.UA3 AC18BH.UL2    AC24BH.U24

Zakres pracy
Chłodzenie Min. – Maks. °C -10 / 48 -10 / 48 -15 / 48 -15 / 48
Ogrzewanie Min. – Maks. °C -10 / 24 -10 / 24 -10 / 24 -10 / 24

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Chłodzenie/Ogrzewanie Wysoka dB(A) 48 / 50 48 / 50 53 / 55 54 / 57

Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie Wysoka dB(A) 65 65 65 70

Przepływ powietrza Wysoka m3/min 27 27 35 49
Przewody zasilające N x mm2 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5

Orurowanie
Długość instalacji Min. – Maks. m 3 / 15 3 / 15 3 / 20 3 / 30
Różnica wysokości Maks. m 7 7 10 15

Przyłącza rur
Ciecz Średnica zewn. mm (cale) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 
Gaz Średnica zewn. mm (cale) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)

Skropliny Średnica zewn. mm 21,5 21,5 21,5 21,5

Czynnik chłodniczy

Typ R32 R32 R32 R32

Ilość fabryczna dla maks. długości 7,5m
kg 0,700 0,700 1,000 1,100
t-CO2 eq 0,473 0,473 0,675 0,743

Dawka dodatkowa g/m 20 20 20 20
GWP 675 675 675 675

Moc silnika wentylatora W 43 43 43 85
Typ sprężarki Podwójna rotacyjna Podwójna rotacyjna Podwójna rotacyjna Podwójna rotacyjna
Ciężar netto kg 26.0 26.0 35.2 46.4
Wymiary (S x W x G) mm 717 X 495 X 230 717 X 495 X 230 770 X 545 X 288 870 X 650 X 330

AKCESORIA I INNE
Kompatybilność z systemem Multi Split TAK TAK TAK TAK
PI 485 - - - -
Dry Contact TAK TAK TAK TAK
Sterownik przewodowy TAK TAK TAK TAK

Kombinacja Single

LG bierze udział w programie certyfikacji 
urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. 
Dane dostępne na:  
www.eurovent-certification.com

Gold Fin™

Komfortowy
nawiew

4-stronny
nawiew

Niski poziom 
hałasu 19dB 

(9k, 12k)

Cicha praca
nocna 

agregatu

Łatwa 
i szybka

instalacja

Mocne 
chłodzenie

Skuteczne 
ogrzewanie

Automatyczne 
oczyszczanie

Wbudowane
Wi-Fi

Inteligentna
diagnostyka

Aktywna  
kontrola
zużycia 
energii

Wyświetlacz
zużycia 
energii

040   I  041

A
RTCO

O
L M

IRRO
R



Ciesz się nowym poziomem świeżego powietrza

W dzisiejszych czasach klimatyzatory, jak również potrzeba szybkiego chłodzenia i oszczędności 
energii są podstawą komfortu. Wszystkie marki na rynku komunikują korzyści związane z filtrowaniem 
zanieczyszczeń, bakterii, kurzu i pleśni oraz oczyszczaniem zanieczyszczonego powietrza. Jednak żadna 
z nich nie wyróżnia się na tle konkurencji. Kompletny system LG AirCare odnosi się do technologii 
UVnanoTM, która wykorzystuje zaawansowane rozwiązania będące na szczycie systemu filtracji.
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System filtracji UVNanoTM+

Tylko LG

Komunikacja 
z prostymi 
funkcjami

Wszystkie marki

System filtracji UVNanoTMUVNanoTMUVNano+

Całkowita ochrona wnętrza

Całkowita 
ochrona

Czym jest ?

Oczyszczanie 
powietrza

Szybkie chłodzenie 
i oszczędność energii
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Ciesz się nowym poziomem świeżego powietrza

LG DUALCOOL, LG ARTCOOL wnoszą świeżość natury do Twojego domu. Całkowicie nowy system 
AirCare Complete wykorzystuje proces filtracji z UVnanoTM i jonizatorem, który usuwa drobny kurz, 
a nawet bakterie, zapewniając, że powietrze, którym oddychasz, jest zawsze świeże. Oddychaj naturą - 
bezpośrednio w domu.

MIRROR

Zapewnij sobie chłód i zadbaj o zdrowe 

powietrze, usuwając 99,9%* przywierających 

do niego bakterii i dezodorując je.

Utrzymuje czysty wentylator w 99,99% od bakterii 

z lampą LED UV, aby zapewnić świeże i czyste 

powietrze.

Automatycznie osusza wilgoć zgromadzoną 

w urządzeniu, aby zapobiec tworzeniu się brudnych 

i szkodliwych cząsteczek.

Od samego początku zatrzymuje duże 

cząsteczki kurzu.

Auto oczyszczanie Filtr wstępny
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Czynnik chłodniczy R32
Czynnik chłodniczy R32 jest ekologiczny i przyjazny środowisku naturalnemu.

Przyspieszający efekt cieplarniany wraz z postępującym niszczeniem 

warstwy ozonowej wpłyneły na zmianę światowej polityki w kwestii ochrony 

środowiska i klimatu. Wiele międzynarodowych przedsięwzięć pozwoliło 

na wypracowanie strategii ochrony i naprawy klimatu, którą zawarto 

w rozporządzeniach i porozumieniach. Wynikiem troski o klimat i przyszłości 

planety jest zastosowanie w klimatyzacji ekologicznego czynnika R32, który 

ma stosunkowo niewielki wpływ na środowisko naturalne.  

Przyjazny środowisku czynnik chłodniczy

Ochrona środowiska naturalnego

Zalety czynnika R32

15% redukcja ilości czynnika oraz wyższa sprawność w trybie chłodzenia 

i grzania w stosunku do urządzeń z czynnikiem R410A.

Ochrona środowiska naturalnego

Czynnik chłodniczy R32 posiada bardzo niski współczynnik tworzenia efektu 

cieplarnianego oraz nie ma wpływu na warstwę ozonową.

Wysoka sprawność energetyczna

Właściwości termodynamiczne czynnika chłodniczego R32 sprawiają, że jest on 

bardziej wydajny w porównaniu do czynników R22 i R410A.

R410A R32

Skład
R32 50% 

+ R125 50%
R32 100%

Potencjał tworzenia efektu 
cieplarnianego (GWP)

2087,5 675

Entalpia (Kj/Kg)      R32      R410A      R22
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Wydajność chłodnicza

Właściwości R32

Sprężarka jest sercem klimatyzatora, a jej 

niepoprawna praca, niska efektywność lub 

hałaśliwość może powodować uszkodzenie 

urządzenia lub zwiększać koszt eksploatacji systemu 

klimatyzacji. LG mając na względzie powyższe 

problemy stworzyło sprężarkę Dual Inverter, która 

gwarantuje wysoką wydajność, długą i niezawodną 

pracę oraz niski poziom hałasu.

Sprężarka Dual Inverter redukuje drgania i hałas generowany przez 

jednostkę zewnętrzną, co wpływa na redukcję uszkodzeń wewnątrz 

jednostki.

Szeroki zakres pracy

Silnik sprężarki posiada szerszy zakres częstotliwości działania pozwalając na niskie koszty eksploatacji oraz szybsze i wydajniejsze schładzanie pomieszczeń 

w stosunku do standardowych sprężarek.

Praca z niskim 
zużyciem energii

Szybkie i wydajne 
schładzanie pomieszczenia

10Hz 100Hz20Hz 120Hz

Standardowy zakres pracy

Czym jest sprężarka Dual Inverter?

Jak działa sprężarka

Wysoka niezawodność
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-  Emituje promienie ultrafi oletowe o długości fal UVC, które bezpośrednio uszkadzają DNA mikroorganizmów (bakterii, pleśni, wirusów), uniemożliwiając ich 

namnażanie.

- Wysoka absorpcja przez DNA przy długości fali od 260 do 270 nm.

Spektrum i rodzaje promieniowania elektromagnetycznego

Światło ultrafi oletowe jest formą promieniowania, które nie jest widoczne dla ludzkiego oka. Znajduje się ono w niewidzialnej części “widma 

elektromagnetycznego”. Energia promieniowania (promieniowanie) jest emitowana przez wiele obiektów - żarówka, trzaskający ogień i gwiazdy to tylko 

niektóre przykłady obiektów emitujących promieniowanie.

Wentylator 99,99% jest wolny od bakterii zapewniając czystszy nawiew powietrza

Wynik badania

Usuwa do 99,99% bakterii
z wentylatora.

※  Warunki badawcze
- Model badawczy: S3NM12JL1GA(SJ), S3NM24K21GA(SK)
- Norma badania: Metoda badawcza LG z zastosowaniem normy ISO 20743:2007
- Bakterie: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae

Zniszczenie sekwencji (łańcucha) nukleotydów

W LG DUALCOOL zastosowano nową technologię UV LED “UVnano”, która dzięki światłu ultrafi oletowemu utrzymuje wentylator 

(we wnętrzu jednostki wewnętrznej) w 99,99% wolny od bakterii, co sprawia, że również powietrze przez niego przepływające jest czyste.

Co to jest UVnano i jak to działa?

Efektywność absorpcji przez DNA w zależności od długości fali

Korzyści i potwierdzenie

Produkty wykorzystujące promieniowanie UVC

Przed napromieniowaniem Po napromieniowaniu

Rozerwanie nici DNA

Nawilżacz Klimatyzator Oczyszczacz
wody

Chłodziarka

Produkty LG Inne produkty

Sprzęty
kuchenne

Słuchawki
douszne

Zestaw
chirurgiczny

Robot
czyszczący
powietrze

750

Widzialne IR

400100 200 280

UVB / UVAUVCprom. X

315

Niewidzialne

※   UVnano to wspólne określenie marketingowe, które dotyczy całego sprzętu gospodarstwa domowego firmy LG Electronics. Powstało ze złożeniem słów UV (ultrafiolet)i 
nanometr (jednostka długości).
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